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Компания DAIKIN Europe N.V.  берет на себя ответственность за

соответствие аппаратов модельного ряда

EUWA15HW1(**), EUWA15HT1(**), EUWA20HW1(**), EUWA20HT1(**),

EUWA25HW1(**), EUWA25HT1(**), EUWA30HW1(**), EUWA30HT1(**),

(**) = - R, ZH, ZL, ZHR, ZLR

стандарту

EN60335-2-40

и нормативным документам:

 на низковольтную аппаратуру - 73/23/EEC;

 на безопасность эксплуатации - 89/392/EEC;

на электромагнитную совместимость - 89/336/EEC*

при условии, что эксплуатация аппаратуры производится в соответствии с

прилагаемыми к ней инструкциями.

*Примечание: в соответствии с технической документацией компании

DAIKIN (файл DAIKIN.TCF.012) и положительной аттестацией организации

KEMA (сертификат 63329-KRQ/ECM96-5256).

Dany Chaimet,

директор Бюро контроля качества и гарантийных обязательств

1 апреля 1997 г.

DAIKIN EUROPE NV
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Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции компании Daikin.

Внимание!

Перед тем, как приступить к установке системы, внимательно ознакомьтесь с

настоящей инструкцией. Держите ее в доступном месте, чтобы в любой момент можно было

навести необходимую справку. Неправильные установка системы или подключение ее частей

могут привести к электрическому поражению персонала, короткому замыканию, утечке на

землю, пожару или иному повреждению оборудования. Убедитесь, что используется лишь

оборудование, произведенное компанией DAIKIN и специально предназначенное для

применения в составе данной системы. Установка оборудования должна производиться

только квалифицированными специалистами.

Если возникают какие-либо сомнения относительно установки или эксплуатации

оборудования, обратитесь за информацией и помощью к представителю компании DAIKIN.
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Введение

Производимые компаний Daikin водоохладители (чиллеры) с воздушным

охлаждением серии EUWA-H предназначены для установки вне помещений и используются

для охлаждения. Эти системы имеют четыре стандартных типа, отличающихся номинальной

производительностью на охлаждение от 30,7 до 65,2 кВт.

Системы EUWA-H можно использовать в сочетании с производимыми компанией

Daikin вентиляторными доводчиками или системами подготовки воздуха для его

кондиционирования. Кроме того, они могут применяться в технологических процессах,

предусматривающих охлаждение.

В настоящей инструкции содержатся все сведения, необходимые для распаковки,

установки и подключения чиллеров указанных типов.

Технические характеристики (*)

Модель EUWA15H EUWA20H EUWA20H EUWA30H

Размеры (высота × ширина ×
длина, мм)

1535×1930×
700

1535×2575×
700

1535×3220×
700

1535×3865×
700

Масса:
 - масса прибора (кг)
    - рабочая масса (кг)

375
380

510
516

655
663

780
789

Соединения труб:
 - ввод воды
    - вывод воды

FBSP 2’’
FBSP 2’’

FBSP 2’’
FBSP 2’’

FBSP 2-1/2’’
FBSP 2-1/2’’

FBSP 2-1/2’’
FBSP 2-1/2’’

Электрические характеристики (*)

Модель EUWA15H EUWA20H EUWA20H EUWA30H

W1 T1 W1 T1 W1 T1 W1 T1

Сеть питания:

  - число фаз

  - частота (Гц)

  - напряжение (В)

  - колебания напряжения (%)

3N∼

50

400

+/-10

3∼

50

230

+/-10

3N∼

50

400

+/-10

3∼

50

230

+/-10

3N∼

50

400

+/-10

3∼

50

230

+/-10

3N∼

50

400

+/-10

3∼

50

230

+/-10
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Дополнительное оборудование (*)

! Манометры

! Гликоль для охлаждения воды до температуры -10 или -5оС (**)

 (**) В этом случае не допустимо применение стальных труб с цинковым покрытием

внутренней поверхности.

! Аварийное устройство

! Испаритель с ленточным нагревателем

! Ветрозащитный экран

! Мотор вентилятора повышенной мощности (рассчитанный на внешнее статическое

давление 5 мм водяного столба) + выводящий воздуховод.

 Условия эксплуатации

А: наружная температура (оС по сухому термометру)

В: температура воды на выходе испарителя (оС)

- при стандартном режиме работы

- при выходе на режим
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Основные устройства

На рис. 1 приняты следующие обозначения.

1.  Теплообменники воздуха.

2.  Компрессоры.

3.  Основной блок переключателей.

4.  Дополнительный блок переключателей.

5.  Теплообменники воды.

6.  Подключение подающего воду трубопровода.

7.  Подключение отводящего воду трубопровода.

8.  Ввод кабеля питания.

9.  Дренажная система.

10.  Продувочное отверстие.

11.  Цифровой контроллер.

12.  Манометр низкого давления (на входе в систему) - устанавливается по заказу.

13.  Манометр высокого давления (на выходе из системы) - устанавливается по заказу.

Свободное место для входа воздуха В1/В2.

Свободное место для выхода воздуха (не менее 3 м).

Свободное пространство для обслуживания чиллера (размер А указан на рис. 2).

Выбор места установки

При выборе места установки чиллеров типов EUWA-H необходимо соблюдать

следующие условия.

1.  Основание, на котором установлен чиллер, должно быть достаточно прочным, чтобы

выдержать его вес, и плоским, что препятствует возникновению излишних шкмов и

вибраций.

2.  Свободное пространство, окружающее прибор, должно быть достаточным для

обслуживания чиллера и не препятствовать циркуляции воздуха. Если параллельно друг

другу в ряд устанавливается несколько чиллеров, между ними должно быть оставлено

свободное пространство для обслуживания (см. рис. 2).

3.  Должна отсутствовать опасность возникновения пожара при утечке горючего газа.

4.  Вода, которая может вытекать их прибора, не должна причинять материального ущерба.

5.  Воздушная струя, выбрасываемая прибором, а также звук работающих устройств не

должны мешать людям, находящимся поблизости.
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6.  Направления осей отверстий для входа и выхода воздуха не должны совпадать с

преобладающим направлением ветра. Если прибор обращен прямо на ветер, он не сможет

работать должным образом. В этом случае необходим ветрозащитный экран.

7.  Если прибор устанавливается в местности, подверженной обильным снегопадам,

выберите такое место установки, чтобы снег не препятствовал нормальной работе

чиллера.

8.  Убедитесь, что прибор можно прикрепить непосредственно к каменному основанию.

Внешний осмотр и обращение с прибором

Чиллеры серии EUWA-H поставляются упакованными в пластик и закрепленными на

деревянной раме. Непосредственно при поставке упаковку следует тщательно осмотреть и

обо всех замеченных повреждениях сразу сообщить представителю фирмы-поставщика.

Обращение с прибором требует соблюдения следующих правил.

1.  При подъеме прибора используются подъемные механизмы. Прибор закрепляется двумя

стропами в соответствии с указаниями, имеющимися на упаковке.

2.   Во избежание повреждения при подъеме чиллера необходимо применять прокладки

между прибором и стропами, а также учитывать положение его центра тяжести.

3.  Не вынимая прибор из упаковки, доставьте его как можно ближе к месту установки - это

сведет к минимуму вероятность механических повреждений чиллера.

Распаковка и размещение прибора

1.  Снимите пластиковый упаковочный материал.

2.  Вывинтите винты, крепящие чиллер к раме.

3.  Надежно закрепите прибор на каменном основании с помощью анкерных болтов с

резьбой М8.

4.  Убедитесь, что прибор не имеет наклонов ни по одному из направлений.

Внимание!

1.  Вокруг основания чиллера должна быть предусмотрена дренажная канавка, отводящая

воду от прибора.

2.  Если прибор устанавливается на крыше, убедитесь, что она достаточно прочна, чтобы

выдержать его вес и вес дренажной системы.
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Проверка контура циркуляции воды

Чиллеры EUWA-H снабжены соединительными элементами для подачи и вывода

воды, к которым подключаются трубопроводы контура циркуляции. Прокладка

трубопроводов должна осуществляться квалифицированным персоналом и проводиться в

соответствии с общеевропейскими и местными стандартами.

Прежде, чем продолжить установочные операции, убедитесь, что выполнены

следующие условия.

1.  Должен быть установлен циркуляционный насос, подающий воду непосредственно в

теплообменник воды.

2.  В трубопроводе, отводящем воду от прибора, должен быть установлен выключатель, не

допускающий работу чиллера при слишком низком расходе воды. Для подключения этого

выключателя в основном блоке переключателей имеется соответствующий разъем.

3.  Чтобы предотвратить возможность эрозии, на входе воды в прибор рекомендуется

установить механический фильтр.

4.  В нижних точках контура циркуляции воды рекомендуется предусмотреть дренажные

отверстия, позволяющие слить воду при обслуживании или внезапной остановки чиллера.

Кроме того, должен быть предусмотрен дренаж всех теплообменников воды. При дренаже

следует открыть продувочное отверстие (см. выше Основные устройства).

5.  В верхних точках системы должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Они

должны находиться в легко доступных при обслуживании местах. Каждый теплообменник

воды должен иметь продувочные отверстия.

6.  Контур циркуляции воды должен быть оборудован защитными устройствами,

гарантирующими, что давление в системе не превысит предельно допустимого уровня.

Подключение контура циркуляции воды

Подключение трубопроводов должно проводиться в соответствии с приведенными

выше рисунками и с учетом направления протекания воды.

Если в систему циркуляции воды попадут воздух, пары или пыль, работа чиллера

может нарушиться. Поэтому при подключении трубопроводов руководствуйтесь

следующими правилами.

1.  Используйте только чистые трубы.

2.  При удалении заусенцев направьте конец трубы вниз.



10

3.  При проведении трубопроводы через стены, закройте торец трубы, чтобы в нее не попали

грязь и пыль.

Заправка водой, расход и качество воды

Для обеспечения правильной работы чиллера в системе не должно быть слишком

мало воды, а ее расход не должен выходить за пределы указанных ниже значений.

Минимальный
объем воды (л)

Минимальный
расход воды (л/мин)

Максимальный
расход воды (л/мин)

EUWA15H 150/а 60 220

EUWA20H 150/а 80 290

EUWA25H 150/а 100 370

EUWA30H 150/а 120 440

а: длина шага (см. Инструкцию по эксплуатации, Приложение 1)

Качество воды должно соответствовать показателям, перечисленным в приведенной

ниже таблице.

Внимание!

Давление воды в системе не должно превышать значения 10 бар.

Показатели качества воды

В контуре
циркуляции

Подаваемая
вода

Возможные последствия
несоблюдения норм

Показатели, подлежащие
контролю
pH                               (при 25оС) 6,8 - 8,0 6,8 - 8,0 Коррозия + накипь
Электропроводность
                           (мС/м при 25оС) <40 <30 Коррозия + накипь
Концентрация ионов хлора
                                         (мгCl/л) <50 <50 Коррозия
Концентрация сульфатов
                                     (мгSO4

2/л) <50 <50 Коррозия
М-щелочность (pH 4,8)
                                  (мгCaCO3/л) <50 <50 Накипь
Полная жесткость
                                  (мгCaCO3/л) <70 <70 Накипь
Жесткость по кальцию
                                  (мгCaCO3/л) <50 <50 Накипь
Концентрация ионов кремния
                                      (мгSiO2/л) <30 <30 Накипь
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Показатели, приводимые для
справки
Концентрация железа     (мгFe/л) <1,0 <0,3 Коррозия + накипь
Концентрация меди        (мгCu/л) <1,0 <0,3 Коррозия
Концентрация сульфидов
                                          (мгS2/л)

не обнару-
живается

не обнару-
живается Коррозия

Концентрация ионов аммония
                                      (мгNH4/л) <1,0 <0,3 Коррозия
Концентрация остаточных
хлоридов                         (мгCl/л) <0,3 <0,3 Коррозия
Концентрация свободных
карбидов                       (мгCO2/л) <4,0 <4,0 Коррозия
Коэффициент стабильности - - Коррозия + накипь

Теплоизоляция трубопроводов

Контур циркуляции воды, включая все трубопроводы, должен быть теплоизолирован,

что предотвратит конденсацию влаги и потерю производительности системы. При

теплоизоляции трубопроводов соблюдайте следующие правила.

1.  Подводящие и отводящие воду теплопроводы должны иметь раздельную теплоизоляцию.

2.  Особенно тщательной изоляции требуют места соединения труб.

3.  Для теплоизоляции применяется материал типа Armaflex толщиной 9 мм.

Электропроводка

Внимание!

Проводка кабелей на месте установки чиллера и монтаж всех деталей должен

проводиться квалифицированными специалистами с соблюдением общеевропейских и

местных норм и правил.

Электропроводка должна соответствовать электрическим схемам, прилагаемым к

прибору, и следовать инструкциям, приводимым ниже.

Убедитесь, что для питания чиллера используется отдельная силовая линия. Никогда

не используйте эту линию для питания еще каких-либо электроприборов.

Обозначения деталей

L1, L2, L3

N

F1, 2, 3U

: Сетевые разъемы

: Нулевая фаза

: Плавкие предохранители, устанавливаемые на месте
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H1P

H2P

H3, 4, 5P

KP

PE

S8S

S9S

S10L

S11L

S12S

- - -

: Индикаторная лампа аварии

: Индикаторная лампа работы всей системы

: Индикаторные лампы работы цепей 1, 2, 3

: Контактор насоса

: Основная земляной контакт

: Двухпозиционный переключатель установочного значения

: Переключатель дистанционного включения/выключения

: Выключатель по расходу воды

: Контакт, замыкаемый при работе насоса

: Изолирующий выключатель силовой цепи

: Проводка на месте установки

Цепь питания и требования к кабелю

Для питания системы должна быть предусмотрена соответствующая силовая линия.

Эту линию следует снабдить необходимыми защитными устройствами, то есть,

размыкателем цепи, инерционными плавкими предохранителями, установленными на

каждой фазе, и детектором утечки на землю.

Фазность и частота Напряжение Рекомендуемые
предохранители

EUWA15HW1 3N∼  50 Гц 400 В 40 А
EUWA15HT1 3∼  50 Гц 230 В 63 А
EUWA20HW1 3N∼  50 Гц 400 В 50 А
EUWA20HT1 3∼  50 Гц 230 В 80 А
EUWA25HW1 3N∼  50 Гц 400 В 63 А
EUWA25HT1 3∼  50 Гц 230 В 100 А
EUWA30HW1 3N∼  50 Гц 400 В 80 А
EUWA30HT1 3∼  50 Гц 230 В 125 А
Примечание. Кабели питания выбираются в соответствии с государственными и местными
правилами.

Внимание!

При проведении любых электрических работ выключите изолирующий выключатель

цепи питания (выключите размыкатель цепи, выньте или отключите поавкие

предохранители).
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Подключение к сети питания

1.  В соответствии с электрической схемой чиллера подключите к его разъемам (N), L1, L2 и

L3 кабели питания необходимого номинала.

2.  Подключите провод заземления (желто-зеленый) к земляному контакту PE.

Кабель для подключения выключателя по расходу воды

Убедитесь, что электропроводка сделана так, что компрессор не начнет работать, пока

не запустится водяной насос. Для этой цели в блоке переключателей имеются два

дополнительных контакта (см. электрическую схему, прилагаемую к прибору).

Кабель для подключения цифрового контроллера

1.  Цифровой контроллер подключается к панели печатных плат, находящейся внутри

чиллера, с помощью шестижильного кабеля и разъема, находящегося на задней

поверхности контроллера. В том случае, если контроллер предполагается установить на

некотором расстоянии от чиллера, кабель, входящий в стандартную комплектацию и

используемый для соединения панели печатных плат прибора с контроллером, можно

заменить другим - длиной до 1000 м. Это должен быть стандартный шестижильный

телефонный кабель с погонным сопротивлением 0,1 Ом/м.

2.  В том случае, если чиллер управляется дистанционно по кабелю, как описано выше,

закройте отверстие, имеющееся на корпусе блока переключателей, прилагаемой

пластиковой крышкой.

Что затем?

После того, как установка системы завершена, необходимо провести проверку и

пробный запуск чиллера согласно указаниям, приведенным в соответствующем разделе

Инструкции по эксплуатации, прилагаемой к прибору.
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Пояснения к электрической схеме

Цифровые входы

J4 (ID1-IDCM1)
...
J4 (ID3-IDCM1)
...
J4 (ID5-IDCM1)
...
J3 (ID9-IDCM2)
J3 (ID10-IDCM1)
J21 (ID11-ID11R)

: защита 1 активизирована
...
: защита 2 активизирована
...
: выключатель по расходу воды
...
: двойное установочное значение
: дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ
: защита от обратной фазы

Цифровые выходы (реле)

J5 (C1-NO1)
...
J6 (C3-NO3)
J6 (C4-NO4)
...
J6 (C12-NO12)
J24 (C6-NO6)
J24 (C7-NO7)
J24 (C8-NO8)
...
J22 (C9-NO9-NC9)
J22 (C10-NO10-NC10)

: компрессор 1 ВКЛ
...
: компрессор 2 ВКЛ
: LP, перемычка 1
...
: LP, перемычка 2
: управление насосом + ленточным нагревателем
: индикация аварии
: индикация работы
...
: скорость вентилятора, Ry1
: скорость вентилятора, Ry2

Аналоговые входы

J2 (B1-AVSS)
J2 (B2-AVSS)
...
J2 (B4-AVSS)
J2 (B5)-J1(+24 В)

: измерение внешней to

: измерение to на выходе испарителя 1
...
: измерение to на выходе испарителя 2
: измерение to воды на входе испарителя (конденсатора)

Примечания

(1)        ● 1         : разъем 1

(2)  ____2____   : провод 2

      -------------   : проводка на месте установки (в соответствии с местными требованиями)

                 : земляной провод

(3)  При вращении в обратном направлении компрессор может выйти из строя.
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(4)  По заказу:

! ZH     = гликоль для охлаждения воды до -5оС

! ZL     = гликоль для охлаждения воды до -10оС

! OP10 = ленточный нагреватель испарителя

! ESP   = мотор повышенной мощности (для внешнего статического давления 5 мм

водн.ст.)

Нестандартное оборудование
Не поставляется как опция Поставляется как опция

Обязательное # # #
Необязательное * * *

Соединительные разъемы:

Х1 =  15-тиштырьковый         Х2  =  6-тиштырьковый

Y1S, Y2S               * * соленоидальный вентиль в линии впрыска, контуры 1, 2
X1A/X2A, X1B/X2B соединительный разъем, блоки переключателей 1, 2
TR2 трансформатор 24 В → 24 В (10 ВА)
TR1 трансформатор 230 В → 24 В (30 ВА), питание контроллеров
S25T                       * * термостат ленточного нагревателя испарителя
S19T, S20T             * * термостат впрыска жидкости, контуры 1, 2
S16T, S17T термостат температуры испарения, контуры 1, 2
S12S                          # изолирующий выключатель питания
S11L                          # контакт, замыкаемый при работе компрессора
S10L                          # выключатель по расходу воды
S9S                            * переключатель дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ
S8S                            * двухпозиционный переключатель установочных значений
S1HP, S2HP выключатель высокого давления, контуры 1, 2
R7T датчик температуры воды на входе испарителя/конденсатора
R4T, R5T датчик температуры воды на выходе
R3T датчик внешней температуры
R1P защита от обратной фазы
Q21F, Q22F термическая защита, вентиляторы 3, 4
Q11F, Q12F термическая защита, вентиляторы 1, 2
Q1D, Q2D защита по температуре на выходе, контуры 1, 2
РЕ основной контакт заземления
M1C, M2C моторы компрессора, компрессоры 1, 2
M21F, M22F моторы вентиляторов, компрессор 1
M11F, M12F моторы вентиляторов, компрессор 2
K11A                      * * вспомогательное реле
KP                             * контактор насоса
K12A, K13A вспомогательное реле управления скоростью вентилятора
K4A вспомогательное еле защиты от обратной фазы
K1A, K2A вспомогательные защитные реле, конуры 1, 2
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K4S, K5S реле превышения тока, контуры 1, 2
K1M, K2M контакторы компрессора, контуры 1, 2
J17 разъем питания контроллера
J5, J6, J22, J24 разъемы цифрового выхода
J3, J4, J21 разъемы цифрового входа
J1, J2 разъемы аналогового входа
H3P, H4P                   * индикаторные лампы работы, контуры 1, 2
H2P                            * индикаторная лампа работы всей системы
H1P                            * индикаторная лампа аварии
F7B автоматический предохранитель цепей вентиляторов и управления
F6B автоматический предохранитель вторичной цепи TR1
F5B автоматический предохранитель первичной цепи TR1
F1U, F2U, F3U          # предохранители в цепи питания чиллера
F1EH                         # предохранитель ленточного нагревателя испарителя
E4H, E5H               * * ленточный нагреватель испарителя
E1H, E2H нагреватель картера
C1, C2, C3, C4 конденсаторы в цепях моторов вентиляторов
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