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Чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения

Модели CLS 182 … 602

Холодопроизводительность от 40 до 150 кВт

Техническое описание
TM CLSW.3GB
Дата: октябрь 2004
Взамен издания: ТМ CLSW.2GB/07.04
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения CLS 
предназначены для работы с хладагентом HFC 407C.

Чиллеры оснащены двумя независимыми холодильными 
контурами. В каждом контуре установлен высокоэффектив-
ный спиральный компрессор с низким уровнем вибрации.

Агрегаты предназначены для монтажа на крышах зданий или 
в подвалах.

Все агрегаты CLS проходят полный цикл эксплуатационных 
испытаний в соответствии с техническими условиями про-
изводителя и поставляются готовыми к установке на месте 
эксплуатации.

Микропроцессорный контроллер чиллера CLS является ус-
тройством “Plug-and-Play”, полностью совместимым с сис-
темой управления инженерным оборудованием зданий. Все 
агрегаты этой серии могут быть оборудованы встраиваемым 
гидравлическим модулем, поставляемым в качестве опции.

Благодаря разнообразию исполнений и используемых оп-
ций агрегаты CLS могут удовлетворить всем требованиям 
потребителя.

Чиллеры CLS выпускаются 9 типоразмеров и 3 исполнений.

ЧИЛЛЕРЫ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ (STD) имеют 
стандартную комплектацию, их номинальная холодопроиз-
водительность составляет от 41 до 150 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В МАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ (LN) имеют 
то же самое оснащение, что и в стандартном исполнении, за 
исключением низкоскоростных вентиляторов большего диа-
метра. Номинальная холодопроизводительность этих агре-
гатов составляет от 41 до 150 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В СВЕРХМАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ELN) 
оснащены вентиляторами с еще меньшей скоростью, конт-
роллером плавного регулирования скорости вентиляторов и 
конденсатором с большей площадью теплообменной повер-
хности. В агрегатах в исполнении ELN приняты дополнитель-
ные меры к снижению шума:

• В линии нагнетания компрессоров установлен виброком-
пенсатор (для всех типоразмеров).

• Компрессор укрыт звукоизолирующим кожухом (типораз-
меры 182 – 302).

• Отделение компрессоров полностью звукоизолировано 
(типоразмеры 352 - 602).

Агрегаты в сверхмалошумном исполнении имеют номиналь-
ную холодопроизводительность от 41 до 150 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В ИСПОЛНЕНИИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ВЫСО-
КОГО ДАВЛЕНИЯ (HPF) имеют то же самое оснащение, что 
и в стандартном исполнении, за исключением вентиляторов 
большего диаметра, создающих внешнее статическое дав-
ление 80 Па. Номинальная холодопроизводительность этих 
агрегатов составляет от 41 до 150 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ (HT) имеют то же самое оснащение, что и 
в стандартном исполнении, за исключением вентиляторов, 
позволяющих агрегату работать при температуре окружаю-
щей среды до +48 °С. Номинальная холодопроизводитель-
ность чиллеров составляет от 44 до 155 кВт.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Чиллеры CLS всех типоразмеров и исполнений соответству-
ют следующим нормативным документам:

✓ Эксплуатационные испытания EN 12055
✓ Директива по машинам СЕЕ 89/392
✓ Директива по низковольтному оборудованию СЕЕ 73/23 

(EN 60204-1)
✓ Директива по электромагнитной совместимости СЕЕ 

89/336, изменение Директивы СЕЕ 92/31 (EN 50081-1, EN  
50082-2).

Конструктивные особенности

КОРПУС И КАРКАС

Детали корпуса и каркаса агрегата выполнены из усиленной 
оцинкованной стали и закреплены винтами и болтами из не-
ржавеющей стали. Все детали из оцинкованной стали пок-
рыты эмалью горячей сушки белого цвета (RAL 9001).

КОМПРЕССОРЫ

Каждый агрегат оснащен двумя герметичными спиральными 
компрессорами.

Во всех моделях реализован прямой пуск компрессоров. Комп-
рессоры установлены на виброизолирующие резиновые опоры.

Двигатели компрессоров охлаждаются парами хладагента и 
оснащены встроенными устройствами защиты от перегрева 
с автоматическим возвратом в исходное состояние.

Клеммная коробка двигателей имеет степень защиты IP-54.

ИСПАРИТЕЛЬ

Паяный пластинчатый теплообменник из нержавеющей ста-
ли. Испаритель теплоизолирован пенополиуретаном с за-
крытыми порами и оснащен ленточным электронагревате-
лем для защиты от замораживания при низкой температуре 
воздуха, когда агрегат отключен.

Рабочее давление со стороны воды до 10 бар, со стороны 
хладагнента - до 30 бар.

Теплообменник оснащен присоединительными патрубками 
Victaulic 2”, к которым должны подсоединяться трубы водя-
ного контура. Входной и выходной коллекторы с патрубками 
2” с наружной газовой резьбой для подсоединения водяного 
контура поставляются в качестве опции. 

КОНДЕНСАТОР

Теплообменник конденсатора выполнен из расположенных в 
шахматном порядке бесшовных медных труб с оребрением 
из гофрированного алюминия, механически закрепленным 
методом дорнирования.

ВЕНТИЛЯТОРЫ КОНДЕНСАТОРА

Вентиляторы с непосредственным приводом с аэродина-
мическими алюминиевыми лопатками рабочего колеса. На 
каждом вентиляторе установлена защитная сетка из окра-
шенной оцинкованной стали.

Полностью закрытые двигатели вентиляторов имеют сте-
пень защиты IP54 и встроенную защиту от перегрева.

КОНТРОЛЛЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВЕН-
ТИЛЯТОРОВ

Любой агрегат можно оснастить контроллером плавного ре-
гулирования скорости вентиляторов, по давлению конденса-
ции. Такое регулирование применяется в режиме охлажде-
ния при низкой температуре окружающей среды (– 18 °С).

Контроллер входит в комплект поставки агрегата в сверхма-
лошумном исполнении (ELN) и не предназначен для исполь-
зования в агрегатах HPF и НТ.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

Все агрегаты содержат в себе два независимых холодильных 
контура. Все устройства холодильного контура показаны на фун-
кциональной схеме (см. раздел “Схема холодильного контура”).

ВСТРАИВАЕМЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
(ОПЦИЯ)

Агрегаты могут быть поставлены с встраиваемым гидравли-
ческим модулем, состоящим из бака-накопителя и одного 
или двух циркуляционных насосов с необходимыми прина-
длежностями.

С баком поставляется нагреватель для защиты от заморажи-
вания.

Чиллер можно также укомплектовать только насосным моду-
лем (один или два насоса).
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Панель управления и индикации Пульт дистанционного управления (опция)

Конструктивные особенности (продолжение)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В отсеке системы управления расположена плата с элект-
ронными компонентами, а также панель управления с дис-
плеем, на который выводятся значения параметров, аварий-
ные коды и рабочее состояние агрегата.

Для защиты компрессоров, вентиляторов и насосов от пере-
грева система оснащается термореле и предохранителями.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ И ДАТЧИКИ

Все чиллеры CLS оснащены следующими устройствами:

Устройства защиты:

✓ Устройство защиты от перегрева вентилятора

✓ Устройство защиты от перегрева компрессора

✓ Дифференциальное реле протока воды

✓ Реле высокого давления

✓ Устройство защиты от замораживания испарителя

✓ Реле низкого давления

✓ Подогреватель картера

Датчики:

✓ Датчик температуры воды на входе испарителя

✓ Датчик температуры воды на выходе испарителя

Принадлежности и опции, устанавливаемые на заводе

✓ Теплообменники с оребрением, имеющим гидрофильное 
покрытие

✓ Теплообменники с оребрением, имеющим виниловое пок-
рытие

✓ Теплообменники с оребрением, имеющим полиуретано-
вое покрытие

✓ Теплообменники из медных труб с медным оребрением
✓ Манометры высокого и низкого давления
✓ Защитная решетка конденсатора
✓ Гидравлический модуль, состоящий из бака-накопителя 

и одного или двух циркуляционных насосов и нагревателя 
для защиты от замораживания

✓ Насосный модуль с одним или двумя насосами
✓ Устройство защиты компрессора от перегрева
✓ Входной и выходной водяные коллекторы
✓ Реле обрыва фазы
✓ Контроллер плавного регулирования скорости вентилято-

ров (для стандартного и малошумного исполнения)

Принадлежности, устанавливаемые на месте монтажа

✓ Водяной фильтр
✓ Реле протока
✓ Пружинные виброизолирующие опоры
✓ Пульт дистанционного управления (включение/отключе-

ние, управление охлаждением)
✓ Комплект для подключения к сети ModBus
✓ Панель дистанционного управления и индикации
✓ Контроллер очередности работы чиллеров (максимум 4 

агрегата)Контроллер

Контроллер с помощью дисплея и светодиодов, располо-
женных на панели управления и индикации, отображает ра-
бочее состояние агрегата, значения параметров и аварий-
ные коды.

Дисплей
Служит для отображения:
• значения температуры воды на входе чиллера в градусах 

Цельсия с точностью до одной десятой;
• аварийного кода, если хотя бы одна авария активна.

Панель управления и индикации
1 Светодиод режима НАГРЕВА не используется
2 Светодиод режима ОХЛАЖДЕНИЯ
3 Кнопка выбора режима работы
4 Кнопка включения/отключения чиллера; сброс аварийной 

сигнализации
5 Дисплей
6 Включен компрессор 2 (если светодиод мигает – отсчиты-

вается время задержки включения компрессора).

7 Включен электронагреватель
8 Включен компрессор 1 (если светодиод мигает –  отсчиты-

вается время задержки включения компрессора)
9 Кнопка (со светодиодом) включения электропитания
10 Кнопка (со светодиодом) сброса аварийной сигнализа-

ции
11 Кнопка (со светодиодом) включения режима ОХЛАЖДЕ-

НИЯ

Если индикатор режима ОХЛАЖДЕНИЯ не светится, значит, 
контроллер находится в режиме ожидания.
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Холодильные контуры Гидравлический модуль (опция)

Схема холодильного контура

Устройства, входящие в состав хо-
лодильных контуров:

1 Компрессоры С1, С2
2 Выпускной клапан
3 Виброкомпенсатор в нагнетатель-

ной линии комперссора (только 
для сверхмалошумного исполне-
ния)

4 Конденсатор с воздушным охлаж-
дением

5 Плавкая вставка в предохрани-
тельном клапане

6 Клапан для обслуживания жид-
костной линии

7 Фильтр-осушитель
8 Смотровое стекло
9 Терморегулирующий вентиль
10 Пластинчатый теплообменник

Устройства, входящие в состав 
гидравлического модуля (опция):

А Запорный клапан
В Насос(ы)
С Обратный клапан
D Расширительный бак
Е Предохранительный клапан
F Воздуховыпускной клапан
G Клапан подпитки
Н Сливной клапан
I Манометр
L Бак-накопитель

Устройства управления и защиты:

А Реле высокого давления
В Реле низкого давления
С Датчик (опция)
D Дифференциальное реле протока 

воды
 Штуцеры подключения датчиков 

высокого и низкого давления
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Предельные эксплуатационные параметры 

ЧИЛЛЕРЫ CLS – ТИПОРАЗМЕРЫ 182…302

CLS
182 202 242 302 

Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс

Чиллер

Температура жид-
кости на выходе

Температура воды °C от + 6 до + 15

Температура раствора °C от – 8 до + 5

∆Т К от 3 до 7

Расход л/ч 3902 9106 6731   15705 7949 18547 9104 21242

Макс. рабочее давление со стороны воды бар 10 

Температу-
ра воздуха 
окружаю-
щей среды

Температура 
воздуха на входе 
конденсатора

Охлаждение, STD / LN 
/ HPF °C 15 46 15 46 15 46 15 46

Охлаждение, ELN °C -18 46 -18 46 -18 46 -18 46

Охлаждение, HT °C 15 48 15 48 15 48 15 48

Внешнее статичес-
кое давление

Стандартные 
вентиляторы Па 0 

Вентиляторы высокого 
давления, HPF Па 80 

Рекомендуемый объем жидкости в системе л 200 280 330 370 

Параметры электросети (номинальные) 400 В, 3 фазы, 50 Гц

ЧИЛЛЕРЫ CLS – ТИПОРАЗМЕРЫ 352…602

CLS
352 402 502 552 602

Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс

Чиллер

Температура жид-
кости на выходе

Температура воды °C от + 6 до + 15

Температура раствора °C от – 8 до + 5

∆Т К от 3 до 7

Расход л/ч 11168 26058 12925 30157 14817 34572 16641 38829 1867 42857

Макс. рабочее давление со стороны воды бар 10

Температу-
ра воздуха 
окружаю-
щей среды

Температура 
воздуха на входе 
конденсатора

Охлаждение, STD / LN 
/ HPF °C 15 46 15 46 15 44 15 44 15 44 

Охлаждение, ELN °C -18 46 -18 46 -18 44 -18 44 -18 44 

Охлаждение, HT °C 15 48 15 48 15 46 15 46 15 46

Внешнее статичес-
кое давление

Стандартные  
вентиляторы Па 0

Вентиляторы высокого 
давления, HPF Па 80

Рекомендуемый объем жидкости в системе л 450 530 600 677 747

Параметры электросети (номинальные) В 400 В, 3 фазы, 50 Гц
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Поправочные коэффициенты

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ

ИСПАРИТЕЛЯ КОНДЕНСАТОРА

Коэффициен-
ты загрязнения 

(м2•°С/кВт)

Поправочный 
коэффициент 

холодопроизво-
дительности

Поправочный 
коэффициент 
потребляемой 

мощности

Коэффициен-
ты загрязнения 

(м2•°С/кВт)

Поправочный 
коэффициент 

холодопроизво-
дительности

Поправочный 
коэффициент 
потребляемой 

мощности

0,044 1,000 1,000 0,044 1,000 1,000 

0,088 0,987 0,995 0,088 0,987 1,023 

0,176 0,964 0,985 0,176 0,955 1,068 

0,352 0,915 0,962 0,352 0,910 1,135 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ВЫСОТУ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Высота над уровнем моря, м Поправочный коэффициент холо-
допроизводительности

Поправочный коэффициент потреб-
ляемой мощности

0 1,000 1,000 

600 0,987 1,010 

1200 0,973 1,020 

1800 0,958 1,029 

2400 0,943 1,038 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В ОХЛАЖДАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

Содержание этиленгликоля, % массы 10 20 30 35 40 
Температура замерзания, °С -4 -10 -17 -21 -25 
Поправочный коэффициент холодопроизводительности (1) 0,995 0,985 0,970 0,963 0,955 
Поправочный коэффициент потребляемой мощности (1) 0,998 0,995 0,985 0,983 0,980 
Поправочный коэффициент расхода охлаждаемой жидкости 1,015 1,050 1,085 1,123 1,160 
Поправочный коэффициент гидравлического сопротивления (2) 1,070 1,160 1,235 1,283 1,330 

(1) Поправочные коэффициенты учитываются, только если температура раствора этиленгликоля на выходе чиллера 
≥ 7 °С. Если температура раствора этиленгликоля на выходе чиллера ≤ 7 °С, см. таблицу «Поправочные коэффициенты 
при работе при низких температурах».

(2) Поправочные коэффициенты учитываются, только если температура раствора этиленгликоля на выходе чиллера > 5 °С. 
Если температура раствора этиленгликоля на выходе чиллера < 5 °С, см. таблицу «Поправочные коэффициенты гидрав-
лического сопротивления при работе при низких температурах».

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ РАБОТЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Температура жидкости на выходе чиллера, °С 7 4 2 0 -2 -4 -6 -8 
Минимальное содержание этиленгликоля, % массы 0 10 10 20 20 30 30 35 
Поправочный коэффициент холодопроизводительности 1,000 0,887 0,816 0,748 0,685 0,624 0,568 0,513 
Поправочный коэффициент потребляемой мощности 1,000 0,940 0,900 0,865 0,826 0,788 0,753 0,718 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ ПРИ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ

Содержание этиленгликоля, % массы Температура жидкости на выходе 
чиллера, °С

Поправочный коэффициент гидрав-
лического сопротивления 

10% 

5 1,071 

4 1,076 

3 1,081 

2 1,085 

20% 

1 1,193 

0 1,200 

-1 1,208 

-2 1,215 

30% 

-3 1,299 

-4 1,306 

-5 1,320 

-6 1,333 
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Технические характеристики чиллеров CLS в стандартном исполнении (STD)

Типоразмеры чиллера CLS в стан-
дартном исполнении (STD)

182 202 242 302 352 402 502 552 602 

Номинальная холодопроизводи-
тельность (1) кВт 40,9 54,1 64,9 74,3 90,0 105,3 121,4 135,5 149,5 

Мощность, потребляемая комп-
рессором в режиме охлаждения кВт 12,3 18,2 24,2 27,7 33,2 37,5 46,2 51,7 57,1 

Максимальная потребляемая 
мощность (2) кВт 18,8 25,4 30,0 35,6 42,5 49,0 59,4 64,7 71,8 

Показатель энергетической 
эффективности 3,3 3,0 2,7 2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,6 

Количество холодильных 
контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ступени регулирования мощ-
ности % 50/100 50/100 50/100 50/100 43-57/100 50/100 50/100 43-57/100 50/100 

Хладагент 

Тип HFC 407 C 

Масса кг 7 7 9 10 12 12 17 18,5 20 
Компрессоры

Количество шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Тип Спиральный
Испаритель 

Количество шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Тип Пластинчатый

Мощность электронагревателя 
защиты от замораживания Вт 2 x 35 2 x 35 2 x 35 2 x 35 2 x 35 2 x 35 2 x 35 2 x 35 2 x 35 

Конденсатор воздушного охлаждения 

Количество шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Площадь лобового сечения 
одного теплообменника м2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,85 2,85 3,6 3,6 3,6 

Количество рядов 2 2 3 4 3 4 4 5 5 
Вентиляторы

Количество шт. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Расход воздуха м3/ч 21000 21000 20300 19700 30000 28700 30000 30000 30000 

Потребляемая мощность кВт 0,96 0,96 0,96 0,96 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 
Патрубки для подключения водяного контура*

Тип Наружная газовая резьба

Входные патрубки дюйм 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 

Выходные патрубки дюйм 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 
Габаритные размеры 

Длина мм 2110 2110 2110 2110 2760 2760 3110 3110 3110 

Ширина мм 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 

Высота мм 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 
Масса (транспортировочная / эксплуатационная)

Без гидравлического модуля кг 600 / 610 630 / 640 754 / 764 808 /818 888 /898 962 / 972 1050 / 1060 1185 / 1195 1220 /1230 

С 1 насосом кг 632/642 662 / 672 786 / 796 840 /850 920 /930 994 /1004 1082 / 1092 1217 / 1227 1252 /1262 

С 2 насосами кг 652/662 682 / 692 806 / 816 860 /870 940 /950 1014 / 1024 1102 / 1112 1237 / 1247 1272 /1282

С баком-накопителем и 1 
насосом кг 697/907 727 /937 851 / 1061 905 /1115 1020 / 1350 1094 /1424 1202 /1602 1337 /1737 1372 / 1772

С баком-накопителем и 2 
насосами кг 717/927 747 /957 871 / 1081 925 /1135 1040 / 1370 1114 /1444 1222 /1622 1357 /1757 1392 / 1792 

Уровень шума 

Уровень звуковой мощности дБА 84 84 86 86 89 89 90 90 90 

Уровень звукового давления на 
расстоянии 10 м от источника (3) дБА 52 52 54 54 57 57 58 58 58 

(1) При температуре охлаждаемой жидкости на выходе чиллера 7 °С и температуре окружающей среды 35 °С.
(2)  Максимальная потребляемая мощность включает в себя максимальные мощности, потребляемые компрессором и венти-

лятором.
(3)  Уровень звукового давления в соответствии со стандартом ISO 3744.
(*)  С дополнительными коллекторами
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Типоразмеры чиллера CLS в малошумном исполнении (LN)

Номинальная холодопроизводительность (1) кВт
Мощность, потребляемая комп 
рессором в режиме охлаждения кВт
Максимальная потребляемая мощность (2) кВт
Показатель энергетической эффективности

Количество холодильных контуров шт.

Ступени регулирования мощности %

Хладагент

Тип

Масса кг

Компрессоры

Количество шт.

Тип

Испаритель

Количество шт.
Тип
Мощность электронагревателя защиты  
от замораживания Вт

Конденсатор воздушного охлаждения

Вентиляторы

Количество шт.

Расход воздуха м3/ч

Потребляемая мощность кВт

Патрубки для подключения водяного контура*

Количество шт.
Площадь лобового сечения  
одного теплообменника м2

Количество рядов

Тип

Входные патрубки дюйм

Выходные патрубки дюйм

Габаритные размеры

Длина мм

Ширина мм

Высота мм

Масса (транспортировочная / эксплуатационная)

Без гидравлического модуля кг

С 1 насосом кг

С 2 насосами кг

С бакомнакопителем и 1 насосом кг

С бакомнакопителем и 2 насосами кг

Уровень шума
Уровень звуковой мощности дБА
Уровень звукового давления  
на расстоянии 10 м от источника () дБА

Спиральный

Пластинчатый

Наружная газовая резьба

Технические характеристики чиллеров CLS в малошумном исполнении (LN)

(1) При температуре охлаждаемой жидкости на выходе чиллера 7 °С и температуре окружающей среды 35 °С.
(2)  Максимальная потребляемая мощность включает в себя максимальные мощности, потребляемые компрессором и венти-

лятором.
(3)  Уровень звукового давления в соответствии со стандартом ISO 3744.
(*)  С дополнительными коллекторами
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Типоразмеры чиллера CLS в сверхмалошумном исп. (ЕLN)

Номинальная холодопроизводительность (1) кВт
Мощность, потребляемая комп 
рессором в режиме охлаждения кВт
Максимальная потребляемая мощность (2) кВт
Показатель энергетической эффективности

Количество холодильных контуров шт.

Ступени регулирования мощности %

Хладагент

Тип

Масса кг

Компрессоры

Количество шт.

Тип

Испаритель

Количество шт.
Тип
Мощность электронагревателя защиты  
от замораживания Вт

Конденсатор воздушного охлаждения

Вентиляторы

Количество шт.

Расход воздуха м3/ч

Потребляемая мощность кВт

Патрубки для подключения водяного контура*

Количество шт.
Площадь лобового сечения  
одного теплообменника м2

Количество рядов

Тип

Входные патрубки дюйм

Выходные патрубки дюйм

Габаритные размеры

Длина мм

Ширина мм

Высота мм

Масса (транспортировочная / эксплуатационная)

Без гидравлического модуля кг

С 1 насосом кг

С 2 насосами кг

С бакомнакопителем и 1 насосом кг

С бакомнакопителем и 2 насосами кг

Уровень шума
Уровень звуковой мощности дБА
Уровень звукового давления  
на расстоянии 10 м от источника (3) дБА

Спиральный

Пластинчатый

Наружная газовая резьба

Технические характеристики чиллеров CLS в сверхмалошумном исполнении (ЕLN)

(1) При температуре охлаждаемой жидкости на выходе чиллера 7 °С и температуре окружающей среды 35 °С.
(2)  Максимальная потребляемая мощность включает в себя максимальные мощности, потребляемые компрессором и венти-

лятором.
(3)  Уровень звукового давления в соответствии со стандартом ISO 3744.
(*)  С дополнительными коллекторами
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Типоразмеры чиллера CLS в исполнении  
с вентиляторами высокого давления (HPF)
Номинальная холодопроизводительность (1) кВт
Мощность, потребляемая комп 
рессором в режиме охлаждения кВт
Максимальная потребляемая мощность (2) кВт
Показатель энергетической эффективности

Количество холодильных контуров шт.

Ступени регулирования мощности %

Хладагент

Тип

Масса кг

Компрессоры

Количество шт.

Тип

Испаритель

Количество шт.
Тип
Мощность электронагревателя защиты  
от замораживания Вт

Конденсатор воздушного охлаждения

Вентиляторы

Количество шт.

Расход воздуха м3/ч

Потребляемая мощность кВт

Патрубки для подключения водяного контура*

Количество шт.
Площадь лобового сечения  
одного теплообменника м2

Количество рядов

Тип

Входные патрубки дюйм

Выходные патрубки дюйм

Габаритные размеры

Длина мм

Ширина мм

Высота мм

Масса (транспортировочная / эксплуатационная)

Без гидравлического модуля кг

С 1 насосом кг

С 2 насосами кг

С бакомнакопителем и 1 насосом кг

С бакомнакопителем и 2 насосами кг

Уровень шума
Уровень звуковой мощности дБА
Уровень звукового давления  
на расстоянии 10 м от источника (3) дБА

Спиральный

Пластинчатый

Наружная газовая резьба

Технические характеристики чиллеров CLS в исполнении с вентиляторами 
высокого давления (HPF)

(1) При температуре охлаждаемой жидкости на выходе чиллера 7 °С и температуре окружающей среды 35 °С.
(2)  Максимальная потребляемая мощность включает в себя максимальные мощности, потребляемые компрессором и венти-

лятором.
(3)  Уровень звукового давления в соответствии со стандартом ISO 3744.
(*)  С дополнительными коллекторами
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Типоразмеры чиллера CLS в исполнении  
для работы при высоких температурах (HТ)

Номинальная холодопроизводительность (1) кВт
Мощность, потребляемая комп 
рессором в режиме охлаждения кВт
Максимальная потребляемая мощность (2) кВт
Показатель энергетической эффективности

Количество холодильных контуров шт.

Ступени регулирования мощности %

Хладагент

Тип

Масса кг

Компрессоры

Количество шт.

Тип

Испаритель

Количество шт.
Тип
Мощность электронагревателя защиты  
от замораживания Вт

Конденсатор воздушного охлаждения

Вентиляторы

Количество шт.

Расход воздуха м3/ч

Потребляемая мощность кВт

Патрубки для подключения водяного контура*

Количество шт.
Площадь лобового сечения  
одного теплообменника м2

Количество рядов

Тип

Входные патрубки дюйм

Выходные патрубки дюйм

Габаритные размеры

Длина мм

Ширина мм

Высота мм

Масса (транспортировочная / эксплуатационная)

Без гидравлического модуля кг

С 1 насосом кг

С 2 насосами кг

С бакомнакопителем и 1 насосом кг

С бакомнакопителем и 2 насосами кг

Уровень шума
Уровень звуковой мощности дБА
Уровень звукового давления  
на расстоянии 10 м от источника (3) дБА

Спиральный

Пластинчатый

Наружная газовая резьба

Технические характеристики чиллеров CLS в исполнении для работы при 
высоких температурах (HТ)

(1) При температуре охлаждаемой жидкости на выходе чиллера 7 °С и температуре окружающей среды 35 °С.
(2)  Максимальная потребляемая мощность включает в себя максимальные мощности, потребляемые компрессором и венти-

лятором.
(3)  Уровень звукового давления в соответствии со стандартом ISO 3744.
(*)  С дополнительными коллекторами
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Электрические характеристики

КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ 3-ФАЗНОЙ СЕТИ 400 В; 50 ГЦ

Типоразмеры 
CLS

Мощность, 
потребляе-
мая одним 

компрессо-
ром при но-
минальной 
нагрузке, 

кВт

Ток одного 
компрессо-
ра при но-
минальной 
нагрузке,  

А

Мощность, 
потребляе-
мая одним 
компрес-

сором при 
макс. 

нагрузке, 
кВт

Ток одного 
компрессо-
ра при макс. 

нагрузке ,  
А

Пусковой 
ток, 

 А

Коэффициент 
мощности при 
номинальной 

нагрузке

Мощность 
подогре-

вателя 
картера для 

1-фазной 
сети 230 В, 

Вт

Ток пре-
дохрани-

теля,  
А

Сечение жил 
силового 

кабеля, мм2

182
Контур 1 6 10,1 9 15 99 0,84 70 

50 16 
Контур 2 6 10,1 9 15 99 0,84 70 

202 
Контур 1 8,5 14,4 12 21 127 0,84 70 

63 25 
Контур 2 8,5 14,4 12 21 127 0,84 70 

242 
Контур 1 12 20 15 24 150 0,87 65 

63 25 
Контур 2 12 20 15 24 150 0,87 65 

302 
Контур 1 13,7 24,3 17 29 175 0,81 75 

80 35 
Контур 2 13,7 24,3 17 29 175 0,81 75 

352 
Контур 1 13,7 24,3 17 29 175 0,81 75 

100 35 
Контур 2 18,6 31,4 24 38,5 215 0,86 130 

402 
Контур 1 18,6 31,4 24 38,5 215 0,86 130 

100 35 
Контур 2 18,6 31,4 24 38,5 215 0,86 130 

502 
Контур 1 23 38,5 29 47 270 0,86 130 

125 50 
Контур 2 23 38,5 29 47 270 0,86 130 

552 
Контур 1 20,3 34,3 28 48 272 0,84 150 

125 70 
Контур 2 25,3 44,2 35 58,5 320 0,83 150 

602 
Контур 1 25,3 44,2 35 58,5 320 0,83 150 

160 70 
Контур 2 25,3 44,2 35 58,5 320 0,83 150 



13

Электрические характеристики (продолжение)

ЧИЛЛЕРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ 3-ФАЗНОЙ СЕТИ 400 В, 50 ГЦ

Чиллеры CLS в стандартном исполнении (STD) 182 202 242 302 352 402 502 552 602 

Номинальный потребляемый ток А 22,2 30,6 41,9 50,5 58,5 65,6 79,8 81,3 91,2 

Максимальный потребляемый ток А 32,1 43,3 49,9 59,9 70,3 79,8 97,2 108,8 119,8 

Номинальная потребляемая мощность кВт 13,0 18,0 25,0 28,4 33,7 38,6 47,5 47,0 52,0 

Максимальная потребляемая мощность кВт 18,8 25,4 30,0 35,6 42,5 49,0 59,4 64,7 71,8 

Пусковой ток А 116 150 176 206 247 256 320 370 381 

Чиллеры CLS в малошумном (LN) сверхмалошумном (ELN) 
исполнении 182 202 242 302 352 402 502 552 602 

Номинальный потребляемый ток А 22,6 31,0 42,3 50,9 59,2 66,3 80,5 82,0 91,9 

Максимальный потребляемый ток А 32,5 43,7 50,3 60,3 71,0 80,5 97,9 109,5 120,5 

Номинальная потребляемая мощность кВт 13,4 18,4 25,4 28,8 34,4 39,3 48,1 47,7 52,7 

Максимальная потребляемая мощность кВт 19,3 25,9 30,4 36,0 43,2 49,7 60,1 65,4 72,5 

Пусковой ток А 116 150 176 206 247 257 321 371 382 

Чиллеры CLS с вентиляторами высокого давления (HPF) и в 
высокотемпературном исполнении (HT) 182 202 242 302 352 402 502 552 602 

Номинальный потребляемый ток А 23,7 32,1 43,4 52,0 60,8 67,9 82,1 83,6 93,5 

Максимальный потребляемый ток А 33,6 44,8 51,4 61,4 72,6 82,1 99,5 111,1 122,1 

Номинальная потребляемая мощность кВт 14,0 19,0 26,0 29,4 35,2 40,1 49,0 48,5 53,5 

Максимальная потребляемая мощность кВт 19,8 26,4 31,0 36,6 44,0 50,5 60,9 64,7 73,3 

Пусковой ток А 118 151 177 207 249 259 322 373 384 

Чиллеры CLS в стандартном исполнении (STD) с насосным 
модулем 182 202 242 302 352 402 502 552 602 

Номинальный потребляемый ток А 24,3 32,7 45,7 54,3 63,4 70,5 84,7 86,2 96,1 

Максимальный потребляемый ток А 34,2 45,4 53,7 63,7 75,2 84,7 102,1 113,7 124,7 

Номинальная потребляемая мощность кВт 13,8 18,8 26,5 29,9 35,5 40,4 49,3 48,8 53,8 

Максимальная потребляемая мощность кВт 19,6 26,2 31,5 37,1 44,3 50,8 61,2 66,5 73,6 

Пусковой ток А 118 152 180 210 252 261 325 375 386 

Чиллеры CLS в малошумном (LN) и сверхмалошумном 
(ELN) исполнении, с насосным модулем 182 202 242 302 352 402 502 552 602 

Номинальный потребляемый ток А 24,7 33,1 46,1 54,7 64,1 71,2 85,4 86,9 96,8 

Максимальный потребляемый ток А 34,6 45,8 54,1 64,1 75,9 85,4 102,8 114,4 125,4 

Номинальная потребляемая мощность кВт 14,2 19,2 26,9 30,3 36,2 41,1 49,9 49,5 54,5 

Максимальная потребляемая мощность кВт 20,1 26,7 31,9 37,5 45,0 51,5 61,9 67,2 74,3 

Пусковой ток А 119 152 180 210 252 262 326 376 387 

Чиллеры CLS с вентиляторами высокого давления (HPF) 
и в высокотемпературном исполнении (HT), с насосным 
модулем

182 202 242 302 352 402 502 552 602 

Номинальный потребляемый ток А 25,8 34,2 47,2 55,8 65,7 72,8 87,0 88,5 98,4 

Максимальный потребляемый ток  А 35,7 46,9 55,2 65,2 77,5 87,0 104,4 116,0 127,0 

Номинальная потребляемая мощность кВт 14,8 19,8 27,5 30,9 37,0 41,9 50,8 50,3 55,3 

Максимальная потребляемая мощность кВт 20,6 27,2 32,5 38,1 45,8 52,3 62,7 66,5 75,1 

Пусковой ток А 120 153 181 211 254 264 327 378 389 

НАСОС(Ы)

Чиллеры CLS
Чиллеры с одним насосом Чиллеры с двумя насосами

кВт А кВт А
182 0,8 1,7 2 x 0,8 2 x 2,1 
202 0,8 1,7 2 x 0,8 2 x 2,1 
242 1,1 3,1 2 х 1,5 2 х  3,8 
302 1,1 3,1 2 х 1,5 2 x 3,8 
352 1,5 3,8 2 х 1,8 2 x 4,9 
402 1,8 4,9 2 х 1,8 2 x 4,9 
502 1,8 4,9 2 х 1,8 2 x 4,9 
552 1,8 4,9 2 x1,8 2 x 4,9 
602 1,8 4,9 2 x1,8 2 x 4,9 
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Уровни шума

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ LW, ДБА УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ LP, ДБА
Типоразмер чиллера CLS 
в стандартном исполне-

нии (STD)

Частота, Гц Общий 
LW, дБА

Типоразмер чиллера CLS 
в стандартном исполне-

нии (STD)

Частота, Гц Общий 
LР, дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

182 STD 84 82 81 80 78 68 57 84 182 STD 52 50 49 48 46 36 25 52 

202 STD 84 82 81 80 78 68 57 84 202 STD 52 50 49 48 46 36 25 52 

242 STD 86 84 83 82 80 70 59 86 242 STD 54 52 51 50 48 38 27 54 

302 STD 86 84 83 82 80 70 59 86 302 STD 54 52 51 50 48 38 27 54 

352 STD 89 87 86 85 83 73 62 89 352 STD 57 55 54 53 51 41 30 57 

402 STD 89 87 86 85 83 73 62 89 402 STD 57 55 54 53 51 41 30 57 

502 STD 90 88 87 86 84 74 63 90 502 STD 58 56 55 54 52 42 31 58 

552 STD 90 88 87 86 84 74 63 90 552 STD 58 56 55 54 52 42 31 58 

602 STD 90 88 87 86 84 74 63 90 602 STD 58 56 55 54 52 42 31 58 

Примечание. Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от источника шума в соответс-
твии со стандартом ISO 3744.

Типоразмер чиллера 
CLS в малошумном 

исполнении (LN)

Частота, Гц Общий 
LW, дБА

Типоразмер чиллера 
CLS в малошумном 

исполнении (LN

Частота, Гц Общий 
LР, дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

182 LN 80 78 77 76 74 64 53 80 182 LN 48 46 45 44 42 32 21 48 

202 LN 80 78 77 76 74 64 53 80 202 LN 48 46 45 44 42 32 21 48 

242 LN 82 80 79 78 76 66 55 82 242 LN 50 48 47 46 44 34 23 50 

302 LN 82 80 79 78 76 66 55 82 302 LN 50 48 47 46 44 34 23 50 

352 LN 85 83 82 81 79 69 58 85 352 LN 53 51 50 49 47 37 26 53 

402 LN 85 83 82 81 79 69 58 85 402 LN 53 51 50 49 47 37 26 53 

502 LN 86 84 83 82 80 70 59 86 502 LN 54 52 51 50 48 38 27 54 

552 LN 86 84 83 82 80 70 59 86 552 LN 54 52 51 50 48 38 27 54 

602 LN 86 84 83 82 80 70 59 86 602 LN 54 52 51 50 48 38 27 54 

Примечание. Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от источника шума в соответс-
твии со стандартом ISO 3744.

Типоразмер чиллера 
CLS с вент. выс. давл. 

для работы при высоких 
темпер. в исполнении 

(HPF/HT)

Частота, Гц
Общий 

LW, дБА

Типоразмер чиллера 
CLS с вент. выс. давл. 

для работы при высоких 
темпер. в исполнении 

(HPF/HT)

Частота, Гц
Общий 
LР, дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

182 ELN 77 75 74 73 71 61 50 77 182 ELN 45 43 42 41 39 29 18 45 

202 ELN 77 75 74 73 71 61 50 77 202 ELN 45 43 42 41 39 29 18 45 

242 ELN 78 76 75 74 72 62 51 78 242 ELN 46 44 43 42 40 30 19 46 

302 ELN 78 76 75 74 72 62 51 78 302 ELN 46 44 43 42 40 30 19 46 

352 ELN 79 77 76 75 73 63 52 79 352 ELN 47 45 44 43 41 31 20 47 

402 ELN 81 79 78 77 75 65 54 81 402 ELN 49 47 46 45 43 33 22 49 

502 ELN 82 80 79 78 76 66 55 82 502 ELN 50 48 47 46 44 34 23 50 

552 ELN 82 80 79 78 76 66 55 82 552 ELN 50 48 47 46 44 34 23 50 

602 ELN 82 80 79 78 76 66 55 82 602 ELN 50 48 47 46 44 34 23 50 

Примечание. Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от источника шума в соответс-
твии со стандартом ISO 3744.

Типоразмер чиллера CLS 
в стандартном исполне-

нии (STD)

Частота, Гц Общий 
LW, дБА

Типоразмер чиллера CLS 
в стандартном исполне-

нии (STD

Частота, Гц Общий 
LР, дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

182 87 85 84 83 81 71 60 87 182 55 53 52 51 49 39 28 55 

202 87 85 84 83 81 71 60 87 202 55 53 52 51 49 39 28 55 

242 89 87 86 85 83 73 62 89 242 57 55 54 53 51 41 30 57 

302 89 87 86 85 83 73 62 89 302 57 55 54 53 51 41 30 57 

352 92 90 89 88 86 76 65 92 352 60 58 57 56 54 44 33 60 

402 92 90 89 88 86 76 65 92 402 60 58 57 56 54 44 33 60 

502 93 91 90 89 87 77 66 93 502 61 59 58 57 55 45 34 61 

552 93 91 90 89 87 77 66 93 552 61 59 58 57 55 45 34 61 

602 93 91 90 89 87 77 66 93 602 61 59 58 57 55 45 34 61 

Примечание. Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от источника шума в соответс-
твии со стандартом ISO 3744.
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Холодопроизводительность чиллеров типоразмеров 182 ÷ 602 в стандар-
тном (STD) , малошумном исполнении (LN) и с вентиляторами высокого 
давления (HPF)

Типоразмер 
CLS Твых, °С

Температура воздуха на входе конденсатора, °С
25 30 32 35 40 43 46

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

182 

6 42,3 10,4 40,9 11,4 40,4 11,7 39,3 12,2 36,2 13,6 34,0 14,3 33,3 14,8 
7 44,0 10,5 42,5 11,5 42,0 11,8 40,9 12,3 37,6 13,7 35,4 14,5 34,7 15,0 
8 44,8 10,6 43,4 11,6 42,8 11,9 41,7 12,5 38,3 13,9 37,7 14,6 36,4 15,2 

10 46,5 10,9 44,9 31,4 44,4 12,2 43,2 12,8 39,8 14,2 39,1 15,0 
12 48,0 11,2 46,5 12,2 45,9 12,6 44,7 13,1 41,2 14,6 40,5 15,3 
15 50,3 11,7 48,6 12,8 48,1 13,0 46,8 13,6 43,2 15,1 42,5 15,8 

202 

6 55,9 15,4 54,1 16,8 53,4 17,2 52,0 18,0 47,8 20,1 44,9 21,2 44,1 22,0 
7 58,2 15,6 56,2 17,0 55,5 17,5 54,1 18,2 49,8 20,3 46,8 21,4 45,9 22,2 
8 59,3 15,8 57,3 17,2 56,6 17,7 55,1 18,4 50,7 20,6 49,8 21,7 48,1 22,5 

10 61,5 16,2 59,4 46,5 58,7 18,1 57,2 18,9 52,6 21,1 51,7 22,1 
12 63,5 16,6 61,4 18,1 60,7 18,6 59,2 19,4 54,5 21,6 53,6 22,6 
15 66,5 17,3 64,3 18,9 63,6 19,3 62,0 20,1 57,1 22,4 56,2 23,3 

242 

6 67,0 20,4 64,8 22,3 64,0 22,9 62,4 23,9 57,3 26,7 53,9 28,2 52,9 29,2 
7 69,8 20,7 67,4 22,6 66,5 23,2 64,9 24,2 59,7 27,0 56,1 28,5 55,0 29,5 
8 71,1 20,9 68,7 22,9 67,9 23,5 66,1 24,5 60,7 27,3 59,7 28,8 57,7 29,9 

10 73,7 21,5 71,3 61,7 70,4 24,1 68,6 25,1 63,1 28,0 62,0 29,4 
12 76,2 22,1 73,7 24,1 72,7 24,7 70,9 25,8 65,3 28,7 64,2 30,1 
15 79,8 23,0 77,1 25,1 76,2 25,7 74,3 26,8 68,4 29,8 67,3 31,0 

302 

6 76,8 23,4 74,2 25,6 73,3 26,2 71,4 27,4 65,6 30,6 61,7 32,2 60,5 33,4 
7 79,9 23,7 77,2 25,9 76,2 26,6 74,3 27,7 68,3 30,9 64,2 32,6 63,0 33,8 
8 81,4 24,0 78,7 26,2 77,7 26,9 75,7 28,1 69,5 31,3 68,4 33,0 66,1 34,2 

10 84,4 24,6 81,6 70,7 80,6 27,6 78,5 28,7 72,2 32,1 71,0 33,7 
12 87,2 25,3 84,3 27,6 83,2 28,3 81,2 29,5 74,7 32,8 73,5 34,4 
15 91,3 26,3 88,2 28,7 87,3 29,4 85,0 30,6 78,3 34,1 77,1 35,5 

352 

6 93,0 28,0 89,9 30,7 88,8 31,4 86,5 32,8 79,5 36,6 74,7 38,6 73,3 40,0 
7 96,8 28,4 93,5 31,0 92,3 31,9 90,0 33,2 82,7 37,1 77,8 39,1 76,3 40,5 
8 98,6 28,7 95,3 31,4 94,1 32,2 91,7 33,6 84,2 37,5 82,8 39,5 80,0 41,0 

10 102,2 29,5 98,8 84,7 97,6 33,0 95,1 34,4 87,5 38,5 86,0 40,4 
12 105,6 30,3 102,1 33,0 100,8 33,9 98,4 35,4 90,5 39,3 89,1 41,3 
15 110,6 31,5 106,9 34,4 105,7 35,2 103,0 36,7 94,9 40,8 93,4 42,6 

402 

6 108,8 31,7 105,2 34,6 103,9 35,5 101,2 37,1 93,0 41,4 87,4 43,6 85,8 45,2 
7 113,3 32,1 109,4 35,0 108,0 36,0 105,3 37,5 96,8 41,9 91,0 44,1 89,3 45,7 
8 115,3 32,5 111,5 35,4 110,1 36,4 107,2 38,0 98,6 42,3 96,9 44,6 93,6 46,3 

10 119,6 33,3 115,6 95,7 114,2 37,3 111,2 38,9 102,3 43,4 100,6 45,6 
12 123,6 34,2 119,5 37,3 118,0 38,3 115,1 40,0 105,9 44,4 104,2 46,6 
15 129,4 35,6 125,0 38,9 123,7 39,8 120,5 41,5 111,0 46,1 109,2 48,1 

502 

6 125,4 39,0 121,3 42,7 119,7 43,8 116,7 45,7 107,3 51,0 100,8 53,8 
7 130,6 39,5 126,1 43,2 124,5 44,4 121,4 46,2 111,6 51,6 104,9 54,4 
8 133,0 40,0 128,6 43,6 126,9 44,9 123,6 46,8 113,6 52,2 111,8 55,0 

10 137,9 41,1 133,3 117,9 131,7 46,0 128,2 47,9 118,0 53,5 
12 142,5 42,2 137,8 46,0 136,0 47,2 132,7 49,2 122,1 54,7 
15 149,2 43,9 144,1 47,9 142,6 49,0 139,0 51,1 128,0 56,8 

552 

6 139,9 43,6 135,3 47,7 133,6 48,9 130,2 51,1 119,7 57,0 112,4 60,1 
7 145,7 44,2 140,7 48,2 138,9 49,6 135,5 51,7 124,5 57,6 117,0 60,8 
8 148,3 44,7 143,5 48,8 141,6 50,2 137,9 52,3 126,8 58,3 124,7 61,5 

10 153,9 45,9 148,7 131,8 146,9 51,4 143,1 53,6 131,6 59,8 
12 159,0 47,2 153,7 51,4 151,8 52,7 148,1 55,1 136,2 61,2 
15 166,5 49,1 160,8 53,6 159,1 54,8 155,0 57,1 142,8 63,5 

602 

6 154,4 48,2 149,4 52,7 147,5 54,1 143,7 56,5 132,1 63,0 124,1 66,4 
7 160,8 48,8 155,3 53,3 153,3 54,8 149,5 57,1 137,5 63,7 129,2 67,2 
8 163,7 49,4 158,4 53,9 156,3 55,4 152,3 57,9 139,9 64,5 137,6 67,9 

10 169,8 50,8 164,2 145,7 162,1 56,8 157,9 59,2 145,3 66,1 
12 175,5 52,1 169,7 56,8 167,5 58,3 163,4 60,9 150,4 67,6 
15 183,8 54,2 177,5 59,2 175,6 60,6 171,1 63,1 157,6 70,2 

Примечания. Твых – Температура на выходе чиллера. 
ХП – Холодопроизводительность. 
ПМ – Потребляемая мощность. 
Значения потребляемой мощности указаны только для компрессоров.
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Холодопроизводительность чиллеров типоразмеров 182 ÷ 602 в сверхма-
лошумном исполнении (ЕLN)

Типоразмер 
CLS Твых, °С

Температура воздуха на входе конденсатора, °С
25 30 32 35 40 43 46

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

182 
ELN 

6 42,2 10,4 40,8 11,4 40,3 11,7 39,2 12,2 36,1 13,6 33,9 14,4 33,3 14,9 
7 43,9 10,6 42,4 11,5 41,9 11,9 40,8 12,3 37,5 13,8 35,3 14,5 34,6 15,1 
8 44,7 10,7 43,2 11,7 42,7 12,0 41,6 12,5 38,2 13,9 37,6 14,7 36,3 15,2 

10 46,4 11,0 44,8 31,5 44,3 12,3 43,1 12,8 39,7 14,3 39,0 15,0 
12 47,9 11,3 46,3 12,3 45,7 12,6 44,6 13,2 41,1 14,6 40,4 15,3 
15 50,2 11,7 48,5 12,8 48,0 13,1 46,7 13,6 43,0 15,2 42,4 15,8 

202 
ELN 

6 55,9 15,4 54,1 16,8 53,4 17,3 52,0 18,0 47,8 20,1 44,9 14,4 44,1 14,9 
7 58,2 15,6 56,2 17,0 55,5 17,5 54,1 18,2 49,8 20,3 46,8 14,5 45,9 15,1 
8 59,3 15,8 57,3 17,2 56,6 17,7 55,1 18,5 50,7 20,6 49,8 14,7 48,1 15,2 

10 61,5 16,2 59,4 46,5 58,7 18,1 57,2 18,9 52,6 21,1 51,7 15,0 
12 63,5 16,6 61,4 18,1 60,6 18,6 59,2 19,4 54,4 21,6 53,6 15,3 
15 66,5 17,3 64,3 18,9 63,6 19,3 61,9 20,1 57,1 22,4 56,1 15,8 

242 
ELN 

6 65,9 20,9 63,7 22,8 62,9 23,4 61,3 24,4 56,4 27,2 53,0 28,7 52,0 29,8 
7 68,6 21,1 66,3 23,1 65,4 23,7 63,8 24,7 58,7 27,6 55,1 29,1 54,1 30,1 
8 69,9 21,4 67,6 23,3 66,7 24,0 65,0 25,0 59,7 27,9 58,7 29,4 56,7 30,5 

10 72,5 22,0 70,1 63,0 69,2 24,6 67,4 25,6 62,0 28,6 61,0 30,0 
12 74,9 22,5 72,4 24,6 71,5 25,2 69,7 26,3 64,2 29,3 63,1 30,7 
15 78,4 23,5 75,8 25,6 74,9 26,2 73,0 27,3 67,3 30,4 66,2 31,7 

302 
ELN 

6 71,7 25,5 69,3 27,9 68,5 28,6 66,7 29,9 61,3 33,3 57,6 35,1 56,5 36,4 
7 74,7 25,8 72,1 28,2 71,2 29,0 69,4 30,2 63,8 33,7 60,0 35,5 58,8 36,8 
8 76,0 26,1 73,5 28,5 72,6 29,3 70,7 30,6 65,0 34,1 63,9 35,9 61,7 37,3 

10 78,8 26,9 76,2 77,1 75,3 30,0 73,3 31,3 67,4 35,0 66,3 36,7 
12 81,5 27,6 78,8 30,0 77,8 30,8 75,9 32,2 69,8 35,8 68,7 37,5 
15 85,3 28,7 82,4 31,3 81,5 32,0 79,4 33,4 73,2 37,1 72,0 38,7 

352 
ELN

6 91,8 28,5 88,8 31,2 87,7 32,0 85,4 33,4 78,5 37,3 73,8 39,3 72,4 40,8 
7 95,6 28,9 92,4 31,6 91,1 32,5 88,9 33,8 81,7 37,7 76,8 39,8 75,4 41,2 
8 97,4 29,3 94,2 31,9 93,0 32,8 90,5 34,2 83,2 38,2 81,8 40,2 79,1 41,7 

10 101,0 30,1 97,6 86,2 96,4 33,6 93,9 35,0 86,4 39,2 85,0 41,1 
12 104,3 30,9 100,9 33,6 99,6 34,5 97,2 36,0 89,4 40,0 88,0 42,0 
15 109,З 32,1 105,6 35,0 104,4 35,9 101,8 37,4 93,7 41,6 92,2 43,3 

402 
ELN

6 102,4 34,4 99,0 37,7 97,8 38,6 95,3 40,4 87,6 45,0 82,3 47,5 80,7 49,2 
7 106,6 34,9 102,9 38,1 101,6 39,2 99,1 40,8 91,1 45,5 85,6 48,0 84,0 49,8 
8 108,5 35,3 105,0 38,5 103,6 39,6 100,9 41,3 92,7 46,1 91,2 48,6 88,1 50,3 

10 112,6 36,3 108,8 104,1 107,5 40,6 104,7 42,3 96,3 47,3 94,7 49,6 
12 116,3 37,2 112,5 40,6 111,0 41,7 108,3 43,5 99,7 48,3 98,1 50,7 
15 121,8 38,8 117,7 42,3 116,4 43,3 113,4 45,1 104,5 50,2 102,8 52,3 

502 
ELN 

6 125,4 39,0 121,3 42,7 119,7 43,8 116,7 45,7 107,3 51,0 95,1 57,9 
7 130,6 39,5 126,1 43,2 124,5 44,4 121,4 46,2 111,6 51,6 99,0 58,6 
8 133,0 40,0 128,6 43,6 126,9 44,9 123,6 46,8 113,6 52,2 105,5 59,3 

10 137,9 41,1 133,3 117,9 131,7 46,0 128,2 47,9 118,0 53,5 
12 142,5 42,2 137,8 46,0 136,0 47,2 132,7 49,2 122,1 54,7 
15 149,2 43,9 144,1 47,9 142,6 49,0 139,0 51,1 128,0 56,8 

552 
ELN

6 139,9 43,6 135,3 47,7 133,6 48,9 130,2 51,1 119,7 57,0 117,7 58,9 
7 145,7 44,2 140,7 48,2 138,9 49,6 135,5 51,7 124,5 57,6 122,4 59,6 
8 148,3 44,7 143,5 48,8 141,6 50,2 137,9 52,3 126,8 58,3 124,7 60,3 

10 153,9 45,9 148,7 131,8 146,9 51,4 143,1 53,6 131,6 59,8 
12 159,0 47,2 153,7 51,4 151,8 52,7 148,1 55,1 136,2 61,2 
15 166,5 49,1 160,8 53,6 159,1 54,8 155,0 57,1 142,8 63,5 

602 
ELN 

6 154,4 48,2 149,4 52,7 147,5 54,1 143,7 56,5 132,1 63,0 129,9 65,1 
7 160,8 48,8 155,3 53,3 153,3 54,8 149,5 57,1 137,5 63,7 135,1 65,9 
8 163,7 49,4 158,4 53,9 156,3 55,4 152,3 57,9 139,9 64,5 137,6 66,7 

10 169,8 50,8 164,2 145,7 162,1 56,8 157,9 59,2 145,3 66,1 
12 175,5 52,1 169,7 56,8 167,5 58,3 163,4 60,9 150,4 67,6 
15 183,8 54,2 177,5 59,2 175,6 60,6 171,1 63,1 157,6 70,2 

Примечания. Твых – Температура на выходе чиллера. 
ХП – Холодопроизводительность. 
ПМ – Потребляемая мощность. 
Значения потребляемой мощности указаны только для компрессоров.
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Холодопроизводительность чиллеров типоразмеров 182 ÷ 602 в исполне-
нии для работы при высоких температурах (НТ)

Типоразмер 
CLS Твых, °С

Температура воздуха на входе конденсатора, °С
25 30 32 35 40 43 46 48

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

ХП, 
кВт

ПМ, 
кВт

182 
НТ 

6 45,4 10,3 43,9 11,2 43,3 11,5 42,2 12,0 38,8 13,4 36,5 14,2 35,8 14,7 34,8 15,1 
7 47,3 10,4 45,6 11,4 45,0 11,7 43,9 12,2 40,4 13,6 38,0 14,3 37,2 14,8 36,2 15,3 
8 48,1 10,5 46,5 11,5 45,9 11,8 44,7 12,3 41,1 13,7 40,4 14,5 39,1 15,0 

10 49,9 10,8 48,2 31,1 47,7 12,1 46,4 12,6 42,7 14,1 42,0 14,8 40,6 14,2 
12 51,6 11,1 49,9 12,1 49,2 12,4 48,0 13,0 44,2 14,4 43,5 15,1 
15 54,0 11,6 52,2 12,6 51,6 12,9 50,3 13,5 46,3 15,0 45,6 15,6 

202 
НТ 

6 60,3 14,9 58,3 16,3 57,5 16,7 56,1 17,5 51,5 19,5 48,4 20,5 47,5 21,3 46,2 21,9 
7 62,7 15,1 60,6 16,5 59,8 17,0 58,3 17,7 53,6 19,7 50,4 20,8 49,4 21,5 48,0 22,2 
8 63,9 15,3 61,8 16,7 61,0 17,1 59,4 17,9 54,6 19,9 53,7 21,0 51,9 21,8 

10 66,3 15,7 64,0 45,0 63,3 17,6 61,6 18,3 56,7 20,4 55,7 21,5 53,9 20,6 
12 68,5 16,1 66,2 17,6 65,3 18,0 63,8 18,8 58,7 20,9 57,7 21,9 
15 71,7 16,8 69,3 18,3 68,5 18,7 66,8 19,5 61,5 21,7 60,5 22,6 

242 
НТ 

6 72,2 19,6 69,8 21,4 69,0 22,0 67,3 23,0 61,8 25,7 58,1 27,1 57,0 28,1 55,4 28,9 
7 75,2 19,9 72,7 21,7 71,7 22,3 70,0 23,3 64,4 25,9 60,5 27,4 59,3 28,3 57,7 29,2 
8 76,6 20,1 74,1 22,0 73,2 22,6 71,2 23,5 65,4 26,2 64,4 27,7 62,2 28,7 

10 79,4 20,7 76,9 59,3 75,9 23,2 73,9 24,1 68,0 26,9 66,8 28,3 64,6 27,2 
12 82,1 21,2 79,4 23,2 78,4 23,7 76,4 24,8 70,4 27,6 69,2 28,9 
15 86,0 22,1 83,1 24,1 82,1 24,7 80,1 25,8 73,7 28,6 72,5 29,8 

302 
НТ 

6 82,1 21,9 79,3 24,0 78,3 24,5 76,3 25,7 70,1 28,7 65,9 30,2 64,7 31,3 62,9 32,3 
7 85,4 22,2 82,5 24,3 81,4 24,9 79,4 25,9 73,0 28,9 68,6 30,5 67,3 31,7 65,4 32,5 
8 87,0 22,5 84,1 24,5 83,1 25,2 80,9 26,3 74,3 29,3 73,1 30,9 70,7 32,0 

10 90,2 23,0 87,2 66,2 86,2 25,9 83,9 26,9 77,2 30,1 75,9 31,6 73,3 30,3 
12 93,2 23,7 90,1 25,9 88,9 26,5 86,8 27,6 79,8 30,7 78,6 32,2 
15 97,6 24,6 94,3 26,9 93,3 27,5 90,9 28,7 83,7 31,9 82,4 33,3 

352 
НТ

6 96,5 26,8 93,2 29,4 92,1 30,1 89,7 31,4 82,5 35,1 77,5 37,0 76,0 38,3 73,9 39,5 
7 100,4 27,2 97,0 29,7 95,7 30,6 93,4 31,8 85,8 35,5 80,7 37,4 79,1 38,8 76,9 39,9 
8 102,3 27,5 98,8 30,1 97,6 30,8 95,1 32,2 87,3 35,9 85,9 37,8 83,0 39,3 

10 106,0 28,3 102,5 81,1 101,2 31,6 98,6 32,9 90,8 36,9 89,2 38,7 86,2 37,2 
12 109,5 29,0 105,9 31,6 104,6 32,5 102,1 33,9 93,9 37,6 92,4 39,6 
15 114,7 30,2 110,9 32,9 109,6 33,7 106,8 35,1 98,4 39,1 96,9 40,8 

402 
НТ

6 1 12,8 30,3 109,1 33,0 107,7 33,9 104,9 35,4 96,4 39,5 90,6 41,6 89,0 43,2 86,5 44,4 
7 117,5 30,7 113,4 33,4 112,0 34,4 109,2 35,8 100,4 40,0 94,4 42,1 92,6 43,7 90,0 44,9 
8 119,6 31,0 115,6 33,8 114,2 34,8 111,2 36,3 102,2 40,4 100,5 42,6 97,1 44,2 

10 124,0 31,8 119,9 91,4 118,4 35,6 115,3 37,2 106,1 41,5 104,3 43,6 100,8 41,8 
12 128,2 32,7 123,9 35,6 122,4 36,6 119,3 38,2 109,8 42,4 108,0 44,5 
15 134,2 34,0 129,6 37,2 128,3 38,0 124,9 39,6 115,1 44,0 113,2 45,9 

502 
НТ 

6 130,0 37,4 125,8 40,9 124,1 42,0 121,0 43,8 111,2 48,9 104,5 51,5 102,5 53,4 
7 135,4 37,8 130,7 41,4 129,1 42,5 125,9 44,3 115,7 49,4 108,8 52,1 106,7 53,9 
8 137,9 38,3 133,3 41,8 131,6 43,0 128,1 44,8 117,8 50,0 115,9 52,7 112,0 54,6 

10 143,0 39,4 138,2 112,9 136,5 44,1 132,9 45,9 122,3 51,2 120,3 53,8 
12 147,7 40,4 142,9 44,1 141,0 45,2 137,6 47,1 126,6 52,4 124,5 55,0 
15 154,7 42,1 149,4 45,9 147,8 46,9 144,1 48,9 132,7 54,4 130,5 56,7 

552 
НТ

6 145,1 41,8 140,3 45,7 138,5 46,9 135,0 49,0 124,1 54,6 116,6 57,6 114,4 59,7 
7 151,1 42,3 145,9 46,2 144,0 47,5 140,4 49,5 129,1 55,2 121,3 58,2 119,0 60,3 
8 153,8 42,8 148,7 46,7 146,8 48,0 143,0 50,1 131,4 55,9 129,3 58,9 124,9 61,0 

10 159,5 44,0 154,2 126,2 152,3 49,2 148,3 51,3 136,5 57,3 134,2 60,2 
12 164,8 45,2 159,4 49,2 157,3 50,5 153,5 52,7 141,2 58,6 139,0 61,5 
15 172,6 47,0 166,7 51,3 165,0 52,5 160,7 54,7 148,1 60,8 145,7 63,4 

602 
НТ 

6 160,1 46,2 154,8 50,5 152,9 51,8 149,0 54,1 136,9 60,3 128,7 63,6 126,3 66,0 
7 166,7 46,8 161,0 51,1 158,9 52,5 155,0 54,7 142,5 61,0 133,9 64,4 131,4 66,7 
8 169,7 47,3 164,2 51,7 162,1 53,1 157,9 55,4 145,1 61,8 142,7 65,1 137,8 67,5 

10 176,1 48,6 170,2 139,6 168,1 54,4 163,7 56,7 150,6 63,4 148,1 66,5 
12 181,9 49,9 175,9 54,4 173,7 55,9 169,4 58,3 155,9 64,8 153,4 68,0 
15 190,5 52,0 184,0 56,7 182,1 58,0 177,4 60,5 163,4 67,3 160,8 70,1 

Примечания. Твых – Температура на выходе чиллера. 
ХП – Холодопроизводительность. 
ПМ – Потребляемая мощность. 
Значения потребляемой мощности указаны только для компрессоров.
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кП
а

х 1000, л/ч

Типоразмер 182

Типоразмер 202

Типоразмер 242

Типоразмер 402

Типоразмер 502

Типоразмер 552

Типоразмер 602Типоразмер 302

Типоразмер 352

Гидравлическое сопротивление
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кП
а

л/ч

Характеристики встраиваемого гидравлического модуля (опция)

Типоразмер чиллера CLS 182 202 242 302 352 402 502 552 602 

Объем бака-накопителя л 210 210 210 210 330 330 400 400 400 

Объем расширительного бака л 12 12 12 12 18 18 18 18 18 

Мощность электронагревателя защиты от замораживания кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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35 мм
только для  

транспортировки

Ввод кабеля То
чк

а 
п

о
д

ъ
ем

а

То
чк

а 
п

о
д

ъ
ем

а

(+ 35 мм, только для транспортировки)

Вид А

Вид CВид B

патрубок 2"  
с наружной  

резьбой

Габаритные и присоединительные размеры

ЧИЛЛЕРЫ CLS ТИПОРАЗМЕРОВ 182 ÷ 302 В СТАНДАРТНОМ (STD), МАЛОШУМНОМ (LN), СВЕРХМАЛО-
ШУМНОМ ИСПОЛНЕНИЯХ (ELN), С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (HPF) И В ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ 
РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (НТ)

Типоразмер Исполнение Размер А, мм Размер В, мм Размер С, мм Количество вентиля-
торов

CLS 182
STD 1756 2110 1750 2 

LN / HPF / HT 1756 2110 1850 2 

ELN 1756 2110 1850 2 

CLS 202
STD 1756 2110 1750 2 

LN / HPF / HT 1756 2110 1850 2 

ELN 1756 2110 1850 2 

CLS 242
STD 1756 2110 1750 2 

LN / HPF / HT 1756 2110 1850 2 

ELN 1756 2110 1850 2 

CLS 302
STD 1756 2110 1750 2 

LN / HPF / HT 1756 2110 1850 2 

ELN 1756 2110 1850 2 

Примечание. В чиллерах без гидравлического модуля водяной контур подсоединяется к расположенным внутри агрегата кол-
лекторам с наружной газовой резьбой 2” (опция)
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35 мм
только для  

транспортировки

В
во

д
 к

аб
ел

я

То
чк

а 
п

о
д

ъ
ем

а

То
чк

а 
п

о
д

ъ
ем

а

(+ 35 мм, только для транспортировки)

Вид А

Вид CВид B

патрубок 2"  
с наружной  

резьбой

Габаритные и присоединительные размеры (продолжение)

ЧИЛЛЕРЫ CLS В СТАНДАРТНОМ (STD), МАЛОШУМНОМ (LN), СВЕРХМАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИЯХ (ELN), 
С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (HPF) И В ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕ-
РАТУРАХ (НТ)

Типоразмер Исполнение Размер А, мм Размер В, мм Размер С, мм Количество вентиля-
торов

CLS 352 и 402
STD 2406 2760 1750 3 

LN / HPF / HT 2406 2760 1850 3 

ELN 2406 2760 1850 3 

CLS 502-602
STD 2756 3110 1750 3 

LN / HPF / HT 2756 3110 1850 3 

ELN 2756 3110 1850 3 

Примечание. В чиллерах без гидравлического модуля водяной контур подсоединяется к расположенным внутри агрегата кол-
лекторам с наружной газовой резьбой 2” (опция).
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1500 мм

1000 мм

1000 мм

1000 мм

3000 мм

Вид А

Стена D

Стена D

Стена C Стена C

Стена B

Стена A

Стена A

Стена B

1,5 м

1,5 м2,0 м

1,0 м 1,0 м

Расположение 1 Расположение 1

Минимально-допустимые свободные пространства

ДЛЯ ОДНОГО АГРЕГАТА

СТЕНЫ А И С –  
РЕШЕТЧАТЫЕ
СТЕНЫ В И D 

– СПЛОШНЫЕ

СТЕНЫ А И В 
– СПЛОШНЫЕ
СТЕНЫ С И D 

– СПЛОШНЫЕ

СТЕНЫ А И С 
– СПЛОШНЫЕ

СТЕНЫ В И D – РЕ-
ШЕТЧАТЫЕ

СТЕНЫ А И В –  
РЕШЕТЧАТЫЕ
СТЕНЫ С И D 

– СПЛОШНЫЕ

СТЕНЫ А И D –  
РЕШЕТЧАТЫЕ
СТЕНЫ В И C 

– СПЛОШНЫЕ
А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3

РАСПОЛОЖЕНИЕ 1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 2 1,0 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 0,8 2,0 0,8 1,0 1,5 0,8 0,8 1,5 1,0 

Примечание. Только одна из стен может быть выше агрегата.
Пространство, ограниченное стенами, не должно содержать предметов, препятствующих притоку воздуха к агрегатам.

ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ АГРЕГАТОВ
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Для заметок

 



www.wesper.com
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