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Использование нового хладагента

В мультизональной системе кондиционирования  Mini�SMMS используется хладагент
нового типа HFC (R410A) вместо применявшегося ранее фреона R22. 
Использование нового хладагента предотвращает разрушение озонового слоя Земли.
Внутренние и внешние блоки системы Mini�SMMS предназначены только для
использования с хладагентом R410A

Благодарим Вас за покупку кондиционера Mini�SMMS TOSHIBA. Пожалуйста, внимательно
прочтите это руководство перед началом монтажа регулятора потока хладагента (PMV).

Устанавливайте внешние и внутренние блоки кондиционера в точном соответствии с инструкциями по
установке, прилагающимися к кондиционеру.

Для подключения регулятора потока хладагента (PMV) к внешнему блоку мультизонального
кондиционера требуются разветвители или заглушки, приобретаемые отдельно. Выбирайте эти
компоненты в зависимости от производительности кондиционера.
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В данном комплекте PMV используется хладагент нового типа HFC (R410A), не разрушающий
озоновый слой Земли.
Характеристики хладагента R410A: легко поглощает воду, окисляет мембрану или масло, давление в
холодильном контуре примерно в 1,6 раза выше, чем у фреона R22. При использовании нового
хладагента нужно использовать и специальное новое масло. Поэтому во время установки и
подключения в холодильный контур не должны попадать вода, пыль, другие хладагенты и масла.
Чтобы хладагенты и масла разных типов случайно не смешивались, заправочные патрубки
кондиционеров, работающих на разных хладагентах, имеют разные диаметры. 
Для установки и заправки кондиционера, работающего на новом хладагенте (R410A), необходим
специальный набор инструментов.
Используйте для кондиционера, работающего на новом хладагенте (R410A), только новые и чистые
трубы, внутри которых нет пыли и влаги. Исползовавшиеся ранее трубы применять нельзя: они
не рассчитаны на повышенное давление в контуре и могут содержать загрязнения.

Внимание!

Список дополнительных компонентов

Название Кол�во Изображение Использование
PMV0361E PMV0901E

Инструкция по установке 1 1 Передайте пользователю

Соединительный кабель Соединительный кабель
и переходник (подключ. 1 1 для управления PMV
к комплекту PMV)
Теплоизоляционная трубка 2 2 Теплоизоляция

жидкостной линии
Стяжка L 2 2 1 Крепление PMV

Стяжка M 4 4 Крепление тепло�
изоляционной трубки

Стяжка S 1 1 Для соединения кабелей

Соединители для труб 0 2 Для подключения труб

и изоляции ∅9,5

Правила безопасности
· Соблюдайте все местные, государственные и международные правила и нормативы.

· Внимательно прочитайте “Правила безопасности” перед началом монтажа кондиционера.

· В “Правилах безопасности” содержатся важные и полезные советы, обеспечивающие правильную и
безопасную установку и работу кондиционера. Пожалуйста, всегда соблюдайте эти правила.

· После установки произведите пробный пуск, чтобы убедиться, что устройство работает нормально.
Объясните пользователю, как использовать и обслуживать устройство (см. инструкцию по использованию).

· Перед обслуживанием кондиционера обязательно отключите его от электросети.

· Сообщите пользователю, что он должен сохранить инструкции по использованию и установке
кондиционера и комплекта PMV. 
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Установку и обслуживание кондиционера поручайте только квалифицированным специалистам.
Неправильная установка может привести к утечке воды, поражению электрическим током или пожару.

Перед любыми работами, связанными с электрической системой кондиционера, отключите его
от электросети.
Убедитесь, что питание кондиционера выключено и он отключен от электросети. В противном случае
Вы подвергаетесь риску поражения электричеством.

Правильно подключите соединительные кабели к кондиционеру (в соответствии с монтажной схемой)
Если Вы подключите электрические кабели неверно, возможны неисправности электрических
компонентов кондиционера.

Если Вы демонтируете кондиционер и устанавливаете его в другом месте, следите, чтобы
в холодильный контур не попадали никакие газы, кроме хладагента R410A.
Если с хладагентом смешается воздух или другой газ, то давление в холодильном контуре недопустимо
возрастет. Это может привести к разрыву труб и травмам находящихся рядом людей.

Не изменяйте конструкцию кондиционера. Запрещается отключать предохранители и прочие
защитные устройства.

Попадание в кондиционер воды или другой жидкости перед монтажом может привести
к короткому замыканию и неисправностям.
Не храните и не устанавливайте кондиционер в сыром помещении или на мокрой поверхности.
Не допускайте попадания на него дождя или воды.

Сняв с кондиционера упаковку, внимательно проверьте, не поврежден ли он.

Не устанавливайте кондиционер в таком месте, где его вибрация будет усиливаться.

Обращайтесь с кондиционером аккуратно: Вы можете травмироваться о его острые углы.

Устанавливайте кондиционер точно в соответствии с данной инструкцией.
Если неправильно смонтировать и подключить кондиционер, возможно повреждение труб, травмы,
утечка воды, поражение электрическим током или пожар.

Следите, чтобы концентрация хладагента в воздухе не превысила предельно допустимого
значения, особенно при установке кондиционера в маленьком помещении.

Выберите место для установки кондиционера, защищенное от вредного воздействия
окружающей среды (сильного ветра, землетрясений, тайфунов), и хорошо закрепите его.
При неправильной установке и плохом креплении кондиционер может упасть.

Если во время монтажа произошла утечка хладагента, немедленно проветрите помещение.
После окончания монтажа проверьте, не происходит ли утечка хладагента.
При контакте R410A с огнем (например, если работает газовая плита) образуется ядовитый газ.

Электрическое подключение кондиционера должны выполнять только квалифицированные
специалисты в точном соответствии с инструкцией. Электроснабжение кондиционера должно
осуществляться от отдельной линии питания.
При недостаточной мощности электросети или неправильном подключении возможен пожар.

Соблюдайте правила компании � поставщика электроснабжения. 
Если заземление не выполнено или выполнено неправильно, может произойти поражение людей
электрическим током.

Используйте для подключения подходящие провода и хорошо прикрепите их к клеммам кондиционера.

Не устанавливайте кондиционер в месте, где возможна утечка горючих или взрывчатых газов.
Если вокруг кондиционера скопится горючий газ, то при появлении искры может произойти взрыв.

Опасность!

Затягивайте гайки гаечным ключом с регулируемым крутящим моментом, не превышайте
указанный допустимый крутящий момент.
При слишком сильном затягивании Вы можете повредить гайку или трубы, и через некоторое время
хладагент начнет утекать из холодильного контура кондиционера.

Внимание!
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Комплект PMV предназначен для работы с хладагентом нового типа HFC (R410A),
не разрушающим озоновый слой Земли.

Под воздействием воды и других загрязнений, а также обычных масел хладагент R410A разрушается,
поскольку его давление в 1,6 раза выше, чем у традиционных фреонов. В кондиционерах, работающих
на R410A, необходимо использовать специальные виды смазочного масла. Следите, чтобы во время
установки кондиционера в холодильный контур не попала вода, пыль, другие хладагенты или масла.

Чтобы хладагенты и масла разных типов случайно не смешивались, заправочные порты агрегатов
имеют разные диаметры. Ниже перечислены инструменты, необходимые для установки и заправки
кондиционера, работающего на новом хладагенте R410A.

Используйте только новые и чистые трубы, внутри которых нет пыли и влаги.

Необходимые для установки инструменты и правила их использования

Для монтажа нужны перечисленные ниже предметы. Некоторые инструменты и детали, использовав�
шиеся для работы с традиционными фреонами, не подходят для работы с R410A. Вам нужно приобрести
эти инструменты и детали, специально предназначенные для кондиционеров на хладагенте R410A.

Обозначения:
: нужно купить новые инструменты и детали, предназначенные для кондиционеров на R410A

О : подходят старые инструменты и детали, предназначенные для кондиционеров на R22 и R407С. 

Инструмент Назначение Правильное использование
Заправочный порт вакуумирование или заправка Новый, только для R410A
Заправочный шланг хладагентом, проверка работы Новый, только для R410A
Заправочный баллон заправка хладагентом не используется (используйте

баланс для заправки хладагента)
Течеискатель поиск утечек хладагента Новый, только для R410A
Вакуумный насос вакуумирование, осушение используется только с адаптором

предотвращающим противоток
Вакуумный насос с адаптором,
предотвращающим противоток вакуумирование, осушение О Для R22
Вальцовка развальцовка труб О Регулируемого размера
Трубогиб сгибание труб О Для R22
Станция сбора фреона хранение хладагента Новый, только для R410A
Гаечный ключ с ограничением 
по крутящему моменту затягивание гаек Новый, ∅12,7 мм и ∅15,9 мм
Труборез резка труб О Для R22
Баллон с хладагентом заправка хладагентом Новый, только для R410A

ID: название хладагента
Сварочный аппарат/баллон с азотом сварка труб О Для R22
Заправочный цилиндр  
для заправки хладагента заправка хладагентом О Для R22

Трубы для холодильного контура

· Нельзя использовать для подключения кондиционера, работающего на R410A, обычные трубки.

· Используйте медные трубки с толщиной стенок не менее 0,8 мм, ∅6,4, ∅9,5, ∅12,7.

· Накидные гайки, используемые для кондиционера, работающего на R410A, также отличаются от
обычных. Используйте только гайки, прилагающиеся к данному кондиционеру.
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3 Выбор места для установки

Не устанавливайте кондиционер в месте, где возможна утечка горючих или взрывчатых газов.
Если вокруг кондиционера скопится горючий газ, то при появлении искры может произойти взрыв.

Внимание!

Совместно с владельцем кондиционера выберите для установки место, удовлетворяющее
следующим условиям:
· Позволяющее разместить кондиционер строго горизонтально.

· Вокруг кондиционера должно быть достаточно свободного места для удобного обслуживания.

· Вытекающая из кондиционера вода (конденсат) не должна создавать проблем и мешать
окружающим (например, капать на тротуар).

В соответствии с законодательством между металлической стеной здания и металлическими
компонентами кондиционера должен прокладываться слой изолятора.

Не размещайте кондиционер в следующих местах:
· Места, где в воздухе повышено содержание солей (на морском побережье), или с высоким

содержанием сульфидов. Если кондиционер необходимо установить в таком месте, нужно принять
дополнительные меры по его защите и обеспечить специальный уход.

· Места, где присутствует или производится масло (в том числе машинное)  или его пары или газы,
вызывающие коррозию.

· Рядом с оборудованием, создающим высокочастотные колебания (инвертор, медицинское
оборудование, аппаратура связи и т.п.). В противном случае возможны неисправности кондиционера, 



5
0
0
 и

 б
о
л

е
е

200 и более

и
 б

о
л

е
е

 
 

0
5

 
 

0
 и

 б
о

л
е

е
5

5
0

 и
 б

о
л

е
е

5
0

 и
 б

о
л

е
е

5
0

 и
 б

о
л

е
е

200 и более

200 и более

200 и более

73

55

73

55

Крышка

Отверстие
450 × 450

3 Выбор места для установки 

5

Место установки

· Вокруг комплекта PMV должно быть достаточно свободного места для удобного монтажа и
обслуживания. Обслуживание устройства потребует доступа к крышке клеммной коробки.

· Если комплект устанавливается внутри потолка, необходимо проделать сервисное отверстие, позво�
ляющее установить, проверять и обслуживать устройство. Размеры отверстия: не менее 450 х 450 мм.

· Расстояние от верхней панели устройства до потолка должно составлять не менее 50 мм.

· Длина трассы, соединяющей устройство с внутренним блоком кондиционера � от 2 до 10 метров.

Свободное пространство вокруг PMV

RBM	PMV0361E, RBM	PMV0901E

RBM	PMV0901E с прикрепленными соединителями
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4 Установка комплекта PMV 

Установите устройство на достаточно прочную поверхность, способную выдержать его вес.
Если поверхность недостаточно прочная, устройство может упасть и причинить людям травмы.

При монтаже примите меры для защиты устройства на случай землетрясения.
В случае неправильной установки устройство может упасть и причинить людям травмы.

Внимание!

Во избежание неисправностей комплекта PMV и травм персонала выполняйте эти правила:
· Не наступайте на устройство PMV и не ставьте на него тяжелые предметы.

· Если нужно перенести устройство, держите его за два подвесных кронштейна. Не поднимайте его за
патрубки и не прикладывайте силу к трубам холодильного контура.

Требование
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5558 0355

26

место подключения к трубопроводу 
(жидкостная линия)

место подключения к трубопроводу 
(жидкостная линия)

соединительный
кабель 
(дополнительное
оборудование)

Внешний вид и размеры
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Если во время монтажа произошла утечка хладагента, сразу проветрите помещение. 
При контакте хладагента R410A с огнем образуется ядовитый газ.

После окончания монтажа проверьте, не происходит ли утечка хладагента из системы.
При контакте попавшего в воздух помещения хладагента R410A с открытым огнем образуется
ядовитый газ.

Опасность!

RBM-PMV0361E

RBM-PMV0901E

007, 009, 012 

015, 018 

024 

Ø6.4

Ø6.4

Ø9.5

2  - 10 м

Допустимая длина трубопровода

Модель Тип внутреннего блока Диаметр труб Изображение

соединитель

соединитель

соединительуплотнительная
втулка

внутренние блоки внутренние блоки

внутренний блоккомплект PMV

комплект
PMV

комплект PMV

комплект
PMV

Неверно! Правильно!

трубка
холодильного
контура

соединитель

жидкостная линия
трубопровода

Направление подключения трубопроводов

Обратите внимание на то, чтобы трубы были
подключены к устройству PMV в правильных
направлениях. Установите устройство так, чтобы
стрелка (UPPER) была направлена вверх.
Подключая трубы холодильного контура,
соблюдайте направления стрелок.

OUTDOOR UNIT SIDE � внешний блок
INDOOR UNIT SIDE � внутренний блок

Внимание: Не подключайте к одному комплекту
PMV несколько внутренних блоков кондиционера.
Используйте для каждого внутреннего блока
отдельное устройство.

При подключении труб диаметром ∅9,5 между устройством PMV и соединителем нужно вставить
уплотнительную втулку, иначе будет происходить утечка хладагента.

Опасность!
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верно
неверно

наклон неровность перекос

Обработка труб

Развальцовка

1. Отрежьте трубы нужной длины труборезом.

2. Вставьте трубу в зажим вальцовки и
развальцуйте ее. Размеры раструбов труб,
предназначенных для хладагента R410A,
отличаются от размеров труб для R22, поэтому
необходимо использовать специально
предназначенную для R410A вальцовку.
Можно использовать и обычные инструменты,
отрегулировав заданный диаметр.

Внешний диаметр

медной трубы, мм R410A
6,4 1,5�2
9,5 1,5�2

Жесткие трубки (муфтовое соединение)

Внешний диаметр Вальцовка для R410A Обычный инструмент

медной трубы, мм R410A R410A
6,4 0�0,5 1�1,5
9,5 0�0,5 1�1,5

· Если Вы используете для развальцовки труб
для R410A обычную вальцовку, выступ трубы из
прибора надо увеличить примерно на 0,5 мм,
чтобы изменить размер раструба.

· Регулировать диаметр раструба медных трубок
удобно с помощью специального шаблона.

Выступание трубы из вальцовки В
(указано значение в мм):

6.4

9.5

A

R410A

  9.1

13.2

+0

-0.4

A

B

90˚

Диаметр раструба А (мм)

Внешний диаметр медной трубы

Мягкие трубки (соединение накидными гайками)

Закрепление соединения

Для подключения труб используется соединение
с развальцовкой. 
· Поскольку соединение герметичное, при

откручивании накидной гайки не должен
раздаваться звук “Пшш...”.

· Используйте одновременно обычный гаечный
ключ и гаечный ключ с регулируемым крутящим
моментом, чтобы затянуть или ослабить гайку.

Крутящий момент, требуемый для затягивания
соединений труб, указан в таблице:

Внешний Крутящий Момент для
диаметр трубы момент подтягивания
∅6,4 мм 14 � 18 Н*м 18 Н*м

(1,4�1,8 кгф*м)
∅9,5 мм 33 � 42 Н*м 42 Н*м

(3,3�4,2 кгф*м)

Если затягивать гайку слишком сильно, 
то она может повредиться, и герметичность
холодильного контура нарушится.

Внимание!

Затягивайте одновременно
двумя гаечными ключами
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Проверка герметичности холодильного контура/вакуумирование

Проверка герметичности холодильного контура, вакуумирование, заправка хладагентом и обнаружение
утечек подробно описаны в “Инструкции по установке внешнего блока кондиционера Mini�SMMS”.

Используйте течеискатель, специально предназначенный для работы с хладагентом R410A.

Требование

Теплоизоляция должна полностью покрывать патрубки комплекта PMV до самого корпуса устройства.
Если часть трубки будет без теплоизоляции, то с нее будет течь конденсирующаяся вода.

Требование

· Используйте только инструменты, специально предназначенные для работы с хладагентом R410A.

· Не включайте электропитание, пока не завершена проверка герметичности контура и его
вакуумирование. Если включить питание ранее, клапаны комплекта PMV полностью закроются,
и время, необходимое для вакуумирования, значительно возрастет.

Требования

Полностью откройте клапаны внешнего блока

Обнаружение утечек хладагента

Проверьте, нет ли утечки хладагента из холодильного контура, с помощью мыльного раствора или
специального течеискателя. Внимательно проверяйте места соединения труб и колпачки клапанов.

Теплоизоляция труб

Теплоизолируйте отдельно трубки жидкостной и газовой трасс
холодильного контура.
Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, то
температура обеих труб ниже, чем температура окружающего
воздуха, и на них может конденсироваться влага из воздуха.
Чтобы конденсат не капал с труб, надо покрыть их
теплоизолирующим материалом.
· Теплоизолируйте газовую трубу материалом с жаростойкостью

120оС или выше.

· С помощью теплоизоляционной трубки, входящей в комплект
поставки кондиционера, прижмите теплоизоляцию к патрубкам
устройства PMV без зазоров.

теплоизоляциятеплоизолирующая
трубка (в комплекте
кондиционера)

стяжка 
(в комплекте
кондиционера)

накидная гайкапатрубок

PMV
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Стяжка L

Стяжка L

Стяжка М

Стяжка М

Стяжка М

Стяжка М

Трубопровод
(газовая линия)

Трубопровод
(жидкостная линия)

Трубопровод 

Подвесной болт Подвесной болт 

1 м или менее

Устройство PMV

Теплоизолирующая
трубка 

Теплоизолирующая
трубка 

Трубопровод
(жидкостная линия)

1. Подключив трубы холодильного контура, закрепите устройство PMV прилагающимися к нему
стяжками так, чтобы оно плотно прилегало к газовой трассе.

2. С помощью подвесных болтов закрепите трубы холодильного контура спереди и сзади
от устройства PMV с интервалами не более 1 метра.



7 Электрическое подключение

11

1. Используйте только рекомендуемые провода, правильно соедините их и надежно закрепите,
чтобы натяжение проводов не передавалось клеммам кондиционера. 

При неправильном подключении или креплении проводов возможен пожар и другие последствия.

2. Все электрические подключения должны выполняться в соответствии с действующим
законодательством, местными правилами и инструкцией по установке.

При недостаточной мощности электросети или неправильном подключении возможен пожар.

Опасность!

· Электрические кабели не должны касаться горячих частей трубопровода, иначе изоляция проводов
может расплавиться и произойдет короткое замыкание.

· Подключив провода к клеммной колодке, зафиксируйте их кабельными зажимами.

· Провода системы управления и фреоновый трубопровод нужно проложить внутри одной защитной
трубки, соединяющей блоки.

· Не включайте электрическое питание внутренних блоков, пока не завершено вакуумирование
холодильного контура.

Требования

· Перед подключением кабелей убедитесь, что электропитание внутреннего блока выключено.

· Пропустите провода через специальные отверстия в корпусах устрйоства PMV и внутреннего блока.

Требования

Для электрического подключения устройства PMV к некоторым типам и моделям внутренних
блоков кондиционера используется специальный кабель�переходник.

В таблице описано, для каких соединения с какими внутренними блоками потребуется кабель�переходник.

Отключите кабель�переходник, который подсоединен к соединительному кабелю (длиной 11 м).

Подключение кабелей к устройству PMV (только рекомендуемые кабели!)

Внутренние блоки, для которых не требуется кабель�переходник

Внутренние блоки, для которых требуется кабель�переходник

соединительный
кабель

соединительный
кабель

кабель �
переходник

кабель �
переходник

Настенные блоки серии 2 (MMK�AP0092H, MMK�AP0122H).

Все блоки, за исключением указанных выше.
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U1NL U2 A B

U1NL U2 A B

R(L) S(N)

>ABS<

U1NL U2 A B

U1NL U2 A B

R(L) S(N)

>ABS<

· Способ подключения 1 (если кабель	переходник не используется)

1. Включите электропитание только внутреннего блока и полностью откройте клапан импульсного
электродвигателя, встроенный во внутренний блок. Питание внутреннего блока сейчас можно
включать только при условии, что питание внешнего блока выключено.

* Если в этот момент питание внешнего блока также включено, то клапаны устройства PMV,
подключенного к внутреннему блоку, не будут полностью открыты.

ВКЛ. (более 2 минут)

ВЫКЛ. 

2. Через 2 минуты или более после того, как питание внутреннего блока было включено, выключите его.

* Клапаны устройства PMV, подключенного к внутреннему блоку, будут полностью открыты. В это время
не управляйте кондиционером с пульта дистанционного управления.

3. После того, как питание внутреннего блока выключено, откройте крышку его клеммной коробки и
выполните электрическое подключение.

Винт Крышка клеммной коробки

4. В заводской комплектации к разъему CN82 внутреннего блока подключен встроенный клапан PMV.
Поэтому его нужно заменить соединительным кабелем внешнего устройства PMV. Снимите фиксатор
с соеди�нителя и отключите его. После этого подключите кабель PMV и закрепите его кабельным
зажимом.

5. Установите на место крышку клеммной коробки. 
Подключение устройства PMV к внутреннему блоку кондиционера завершено.

соединитель
устройства PMV
(синий, 6�жильный,
CN82)

соединитель
устройства PMV
(синий, 6�жильный,
CN82)

кабель PMV 

кабельный зажим
для проводов
системы управления
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Внутренний блок

Соединительный
кабель

Разъем CN82

Плата управления
внутреннего блока

Клапан импульсного
электродвигателя (PMV)

Кабель � переходник

PMV

SW11

1
ON

2 3 4

SW12

1
ON

2 3 4

SW06

1
ON

2 3 4

SW07

1
ON ONON ON

2 3 4

SW09SW08

11 2 3 4

SW10

1 2 3 4

SW13

1
ON

2 3 4

SW14

1
ON

2 3 4

· Способ подключения 2 (если используется кабель	переходник)

Пункты 1 � 3 такие же, как и в способе 1 (см. предыдущую страницу).

4. Подключите кабель�переходник к соединительному кабелю (длиной 11 м), выходящему из корпуса PMV.

5. В заводской комплектации к разъему CN82 на плате управления внутреннего блока подключен
встроенный клапан PMV. Поэтому его кабель нужно заменить соединительным кабелем внешнего
устройства PMV. 

Интерфейсная плата внешнего блока

переключатель [SW08]

8 Настройка внешнего блока

При использовании комплекта PMV в мультизональной системе кондиционирования Mini�SMMS,
необходимо установить определенное положение микропереключателей в корпусе с двухрядным
расположением выводов (DIP) на интерфейсной плате внешнего блока кондиционера.

· Соответствующие внешние блоки: MCY	MAP0401HT*, MCY	KAP0501HT*, MCY	MAP0601HT*

Положение переключателей внешнего блока

· Установите переключатель [SW08], расположенный на интерфейсной плате внешнего блока,
кондиционера в положение ON (вкл.).

6. С помощью специальной стяжки соедините вместе отключенные провода PMV, и храните их в
клеммной коробке.

7. Выполните подключение и установите на место крышку клеммной коробки. 
Подключение устройства PMV к внутреннему блоку кондиционера завершено.


