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3. Функция группового пуска/остановки (ON/OFF) 
 
Эта функция предназначена для коллективного пуска/остановки всех внутренних блоков, включенных в одну систему, с 
помощью переключателей, находящихся на интерфейсной плате ведущего блока. 
 
<Рабочая процедура> 
 
Включение электропитания 
 

 
--- Необходимо сначала включить внутренний блок, а затем наружный блок 

 

Если в при установке SW01 [1], SW02 [1], SW03 [1] ошибка уже отображается, 
вернитесь в нормальное состояние в соответствии с разделом поиска и устранения 
неисправностей, после чего проведите тестирование. 

Установите рабочий режим на пульте дистанционного управления. 
(Если это не сделать, то работа начнется в текущем режиме.) 
(FAN (вентилятор)/COOL (охлаждение)/HEAT (нагревание)) 

 
--- 

Блок, который не получил приоритета от системы управления приоритетом в 
режиме нагревания, от системы управления приоритетом в режиме охлаждения, и 
рабочий режим (охлаждение или нагревание) которого не выбран, не работает. В 

этом случае на пульте дистанционного управления отображается  или  

 
 

Установите SW01 на интерфейсной печатной плате ведущего блока на 
[2], SW02 на [7] и  SW03 на [1]. На 7-сегментном дисплее (A) появляется 
[CH  ]. 

 

 

 

Нажмите SW04 на интерфейсной печатной плате ведущего блока не 
менее чем на 2 секунды. 

--- Пуск 

 

 

 
Работает внутренний блок, который должен был быть запущен 

 
--- 

Проверка работы 
(Если при переключении с пульта дистанционного управления с режима 
охлаждения на режим нагревания, или наоборот, температура нагнетания не 
изменяется, то, очевидно, имеет место неправильное подключение.) 

 
 

Нажмите нажимной выключатель SW05 на интерфейсной печатной 
плате ведущего блока не менее чем на 2 секунды. 

--- Остановка 

 

 

После завершения тестирования верните поворотные переключатели 
SW01, SW02 и SW03 [1] на интерфейсной печатной плате ведущего 
блока в позиции [1], [1], [1]. 

 
---- Конец 

 
 
 
 
 

 
 
1. Интерфейсная печатная плата 
2. 7-сегментный дисплей (А) 

3. 7-сегментный дисплей (В) 
4. Поворотные переключатели SW01, SW02, SW03 
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4. Функция индивидуального тестирования  индивидуального пуска/останова (ON/OFF) 
 
Эта функция предназначена для пуска/остановки (ON/OFF) каждого отдельного внутреннего блока из блоков, включенных в 
одну систему, с помощью переключателей, находящихся на интерфейсной печатной плате ведущего блока. 
Установите SW01 на [16] и установите SW02 и SW03 на номер адреса внутреннего блока (от1 до 64), который должен быть 
включен (см. приведенную ниже таблицу*) – это относится только к установке пуска внутреннего блока. 
(С помощью поворотных переключателей нельзя отдельно запустить или остановить ведомый блок, управляемый в составе 
группы с пульта дистанционного управления. В этом случае на 7-сегментном дисплее (В) на интерфейсной печатной плате 
ведущего блока появляется [  --].) 
 
<Рабочая процедура> 
 
 
Включение электропитания 
 

 
--- Необходимо сначала включить внутренний блок, а затем наружный блок 

 

Если в условиях SW01 [1], SW02 [1], SW03 [1] ошибка уже отображается, вернитесь 
в нормальное состояние в соответствии с разделом поиска и устранения 
неисправностей, после чего проведите тестирование. 

Установите рабочий режим на пульте дистанционного управления. 
(Если это не сделать, то работа начнется в текущем режиме.) 

 
--- 

Блок, который не получил приоритета от системы управления приоритетом в 
режиме нагревания, от системы управления приоритетом в режиме охлаждения, и 
рабочий режим (охлаждение или нагревание) которого не выбран, не работает. В 

этом случае на пульте дистанционного управления отображается  или  

 
 

Установите поворотный переключатель на интерфейсной печатной 
плате ведущего блока с * в приведенной ниже таблице 
 

(7-сегментный дисплей) 
[A]                 [B] 

[          ]             [           ] 
 

Изображение адреса 
соответствующего внутреннего 

блока 

 
После выполнения операции 

включения (ON) появляется [  00]. 

 

 

 
1. Интерфейсная печатная плата 
2. 7-сегментный дисплей (А) 

3. 7-сегментный дисплей (В) 
4. Поворотные переключатели SW01, SW02, SW03 

(7-сегментный дисплей) 
[A]                 [B] 

[          ]             [           ] 

 Нажмите нажимной выключатель SW04 на интерфейсной 
печатной плате ведущего блока не менее чем на 2 секунды. 
(Если удерживать этот выключатель в нажатом положении 
не менее 10 секунд, начнется тестирование отдельного 
блока.) 

 
Изображение адреса 

соответствующего внутреннего 
блока 

 
После выполнения операции 

включения (ON) появляется [  11] 
на 5 секунд. 

 

 
 
-- Пуск 

 (При проведении индивидуального тестирования отображается [  FF]).  

 

  

 
Работает внутренний блок, который должен был быть запущен. 

 
--- 

Проверка работы 
(Если при переключении с пульта дистанционного управления с режима 
охлаждения на режим нагревания, или наоборот, температура нагнетания не 
изменяется, то, очевидно, имеет место неправильное подключение.) 

 

  

Нажмите нажимной выключатель SW05 на интерфейсной печатной   SW01 SW02 SW03 Блоки, которые должны 
работать 

 

плате ведущего блока не менее чем на 2 секунды.      
(7-сегментный дисплей) 

[A]                 [B] 
[          ]             [           ] 

 16 1-16 1 
 
От адреса 1 до 
адреса 16 

 
Индивидуально   

 
Изображение адреса 

соответствующего внутреннего 
блока 

 
После выполнения операции 

включения (ON) появляется [  00]. 

 
16 1-16 2 

 
От адреса 17 
до адреса 24 

 
Индивидуально 

При индиви-
дуальных 
пуске/остановке 

 

  

 

16 1-16 3 
 
От адреса 33 
до адреса 48 

 
Индивидуально 

 
   

После завершения тестирования верните поворотные 
переключатели SW01, SW02 и SW03 [1] на 
интерфейсной печатной плате ведущего блока в 
позиции [1], [1], [1]. 

Конец  

  

16 1-16 3 
 
От адреса 49 
до адреса 64 

 
Индивидуально 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: После поведения индивидуального тестирования нормальная работа восстанавливается через 60 минут. 
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14-2-3. Функция распознавания пульта дистанционного управления 
 
Эта функция предназначена для распознавания пульта дистанционного управления, включенного между наружным и 
внутренним блоками для холодильной линии с помощью переключателей на интерфейсной печатной плате ведущего блока. 
 
<Рабочая процедура> 
 
 
 
Включение электропитания 
 

 
--- Необходимо сначала включить внутренний блок, а затем наружный блок 

  

 

  

Установите переключатели выбора дисплея на интерфейсной печатной 
плате ведущего блока следующим образом: 
SW01  [2] 
SW02  [4] 
SW03  [1] 
 

(7-сегментный дисплей) 
[A]                            [B] 

[   A1  ]                      [          ] 

  
 
Работа 

 

  

Нажмите нажимной выключатель SW04 на интерфейсной печатной плате 
ведущего блока не менее чем на 2 секунды. 

(7-сегментный дисплей) 
[A]                            [B] 

[   A1  ]                      [     FF     ] 
 

  

  

 
  

   
На подключенном пульте дистанционного управления мерцает изображение 
[CHECHK]. 
 

 Проверка подключенного пульта дистанционного управления 

  
  

   
Нажмите нажимной выключатель SW05 на интерфейсной печатной плате 
ведущего блока не менее чем на 2 секунды 
 

  
Конец 

  
  

Другие условия завершения операции: 
1. Через 10 минут выполняется операция посылки 
2. Перевод переключателей SW01, SW02 или SW03 в другое положение. 

 
 
 
 

 
 

1. Интерфейсная печатная плата 
2. 7-сегментный дисплей (А) 

3. 7-сегментный дисплей (В) 
4. Поворотные переключатели SW01, SW02, SW03 
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стр. 153 оригинала 
14-2-4. Функция принудительного открытия/закрытия вентиля с приводным импульсным двигателем (PMV) во 
внутреннем блоке 
 
Эта функция предназначена для принудительного открытия или закрытия на 2 минуты вентиля с приводным импульсным 
двигателем во всех внутренних блоках с помощью переключателя, находящегося на интерфейсной печатной плате ведущего 
блока. 
 
Эта функция также используется для полного открытия вентиля с приводным импульсным двигателем после выключения 
электропитания и выполнения операции 
 
<Операция> 
[Полное открытие] 
Установите переключатели SW01, SW02 и SW03 на интерфейсной печатной плате ведущего блока в позиции [2], [3], [1], 
соответственно, и нажмите SW04 не менее чем на 2 секунды. 
На 7-сегментном дисплее на 2 минуты появляется следующее изображение: 
[P  ] [  FF] 
 
[Полное закрытие] 
Установите переключатели SW01, SW02 и SW03 на интерфейсной печатной плате ведущего блока в позиции [2], [3], [1], 
соответственно, и нажмите SW05 не менее чем на 2 секунды. 
На 7-сегментном дисплее появляется следующее изображение: 
[P  ] [  00] 
 
[Сброс] 
По истечению 2 минут (или 1 минуты при «Полном закрытии») после завершения установки вентиль автоматически переходит 
в положение нормального открытия. 
 
14-2-5. Функция принудительного полного открытия/полного закрытия вентиля с приводным импульсным 
двигателем в наружном блоке 
Эта функция предназначена для принудительного полного открытия или полного закрытия на 2 минуты вентиля с приводным 
импульсным двигателем в наружном блоке. 
 
[Полное открытие] 
Перемыкание накоротко CN30 на интерфейсной печатной плате наружного блока. 
 
[Полное закрытие] 
Перемыкание накоротко CN31 на интерфейсной печатной плате наружного блока. 
 
[Сброс] 
По истечению 2 минут вентиль автоматически переходит в положение нормального открытия. 
После подтверждения необходимо убрать перемычку. 
 

 
1. Интерфейсная печатная плата 
2. Контрольный разъем CN30 
3. Контрольный разъем CN31 
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14-2-6. Функция принудительного открытия/закрытия электромагнитного клапана в наружном блоке 
 
Эта функция предназначена для принудительного открытия каждого электромагнитного клапана, установленного в наружном 
блоке, с помощью переключателей, находящихся на интерфейсной печатной плате наружного блока. 
 
[Операция] 
1. Установите переключатели SW01, SW02 и SW03 на интерфейсной печатной плате ведущего блока в позиции [2], [3], [1], 
соответственно.  
2. После появления [H.r] на 7-сегментном дисплее (А) нажмите SW04 не менее чем на 2 секунды. 
3. После появления [2] на 7-сегментном дисплее (В) включается электромагнитный клапан SV2. 
4. После этого включенное и выключенное положения каждого электромагнитного клапана зависят от положения установки 
переключателя SW02. 
Состояние каждого электромагнитного клапана показано в приведенной ниже таблице. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Изображение на 7-сегментном дисплее (В) изменяется с изменением установки переключателя 
SW02, но при этом положение электромагнитного клапана изменяется и в случае, если переключатель SW02 удерживается в 
одном положении не менее 5 секунд. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Отметка [O] в таблице указывает на принудительное включение электромагнитного клапана. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Отметка [-] в таблице указывает на то, что управление электромагнитным клапаном зависит от 
спецификаций кондиционера. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4: Отметка [х] в таблице указывает на то, что соответствующий электромагнитный клапан принудительно 
выключен за счет этой операции. 
ПРИМЕЧАНИЕ 5: Корпусной обогреватель выдает нагретый воздух на обогреватели компрессора и аккумулятора. 
 
 

Порядок работы электромагнитного клапана SW02 7-сегментный дисплей (В) 
SV2 SV5 SV41 SV42 SV3A SV3B SV3C SV3D SV3E 

Выход 
корпусного 
нагревателя 

1 [     2     ]  — — — — — — —   
2 [     5     ] —  — — — — — —   
3 [     4-    ] — —   — — — —   
4 [    3A    ] — — — —   — —   
5 [    3b    ] — — — — —  — —   
6 [    3C    ] — — — — — —  —   
7 [    3d    ] — — — — — — —    
8 [    3E    ] — — — — — — — — X  
9 [    3-    ] —       — —  

10-15 [           ] — — — — — — — —   
16 [   ALL   ]           

 
 
[Сброс] 
Снова установите переключатели SW01, SW02 и SW03 на интерфейсной печатной плате в положение [1]. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку эта система управления не связана со спецификациями кондиционера, необходимо после 
подтверждения отменить этот режим. 
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14-2-7. Функция принудительного пуска вентилятора в наружном блоке 
Эта функция предназначена для принудительного пуска вентилятора в наружном блоке с помощью переключателя на 
интерфейсной печатной плате наружного блока. Частоту вращения вентилятора можно регулировать установкой 
переключателя в соответствующее положение. Поэтому используйте эту функцию для контроля работы или наличия 
ненормального шума в системе вентилятора. Не забывайте о том, что пользоваться этой функцией можно только при 
отсутствии сигналов управления. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь этой функцией при работающем компрессоре, поскольку это может привести к поломке 
компрессора. 
 
<Операция> 
1. Установите переключатели SW01, SW02, SW03 на интерфейсной печатной плате наружного блока в положения [2], [1], [4], 
соответственно. 
2. После появления на 7-сегментном дисплее (А) изображения [F,d] нажмите кнопку SW04 не менее чем на 2 секунды. 
3. После появления на 7-сегментном дисплее (В) изображения [ 31] начинает работать вентилятор. (Работа в суперрежиме.) 
4. После этого изменение изображения на 7-сегментном дисплее (В) и режима вентилятора производится 
соответствующими переключениями переключателей SW02 и SW03. 
(Выходные данные вентилятора представлены на приведенной ниже таблице.) 
 
 
 

SW02 SW03 7-сегментный дисплей 
(В) 

Режим 
вентилятора 

SW02 SW03 7-сегментный дисплей 
(В) 

Режим 
вентилятора 

1 [     31      ] 31 1 [      15      ] 15 

2 [     30      ] 30 2 [     14      ] 14 

3 [     29      ] 29 3 [     13      ] 13 

4 [     28      ] 28 4 [      12      ] 12 

5 [     27      ] 27 5 [     11       ] 11 

6 [     26      ] 26 6 [      Ю      ] 10 

7 [     25      ] 25 7 [        9      ] 9 

8 [     24      ] 24 8 [        8      ] 8 

9 [     23      ] 23 9 [        7      ] 7 

10 [     22      ] 22 10 [        6      ] 6 

11 [     21       ] 21 11 [        5      ] 5 

12 [     20      ] 20 12 [        4      ] 4 

13 [      19      ] 19 13 [        3      ] 3 

14 [      18      ] 18 14 [        2      ] 2 

15 [      17      ] 17 15 [       1      ] 1 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

[      16      ] 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

[     0    ] 0 

 
 
 
[Сброс] 
Отмена этой функции осуществляется с помощью одной из следующих операций: 
1. Переключение SW01 в другое положение. 
2. Нажатие нажимного выключателя не менее чем на 2 секунды. 
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14-2-8. Функция принудительной работы вентилятора при наличии ошибки в наружном блоке 
 
Эта функция предназначена для принудительного обеспечения работы вентилятора наружного блока, в котором возникла 
ошибка, или работы вентилятора нормального наружного блока  с помощью переключений на интерфейсной печатной плате 
ведущего блока. 
Используйте эту функцию для того, чтобы определить, какой из ведомых блоков, включенных в систему, был неисправен во 
время остановки системы из-за ошибки ведомого блока (контрольный код [E28]). 
 
<Операция> 
 
<В случае  управления вентилятором только в неисправном наружном блоке> 
1. Все переключатели SW01, SW02 и SW03 на интерфейсной печатной плате ведущего блока должны находиться в 
положении [1]. 

 

 
 

 
2. Нажмите нажимной выключатель SW04 не менее чем на 2 секунды. 
3. На 7-сегментном дисплее (А) отображается «Е 1». 
4. Вентилятор наружного блока, в котором появилась ошибка, включается примерно через 10 секунд после появления «Е 1». 
 
<В случае  управлением вентиляторами во всех нормальных наружных блоках> 
1. Все переключатели SW01, SW02 и SW03 на интерфейсной печатной плате ведущего блока должны находиться в 
положении [1]. 
2. Нажмите нажимные выключатели SW04 и SW05 не менее чем на 2 секунды. 
3. На 7-сегментном дисплее (А) отображается «Е 0». 
4. Вентиляторы нормальных наружных блоков включаются примерно через 10 секунд после появления «Е 0». 
 
<Сброс> 
Нажмите нажимной выключатель SW05 на интерфейсной печатной плате ведущего блока не менее чем на 2 секунды. 
Вентилятор наружного блока, который был принудительно запущен, останавливается. 
* На 7-сегментном дисплее (А) появляется [U. 1], после чего работа заканчивается. 
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14-2-9. Функция мониторинга на пульте дистанционного управления 
При использовании пульта дистанционного управления модели RBC-AMT21E могут быть использованы 
перечисленные ниже функции мониторинга. 
<Открытие экрана дисплея> 
[Содержание] 
Можно получить информацию о температуре или рабочем состоянии пульта дистанционного управления, внутреннего блока 
или датчиков наружного блока путем выбора режима сервисного мониторинга с помощью пульта дистанционного управления. 
 
[Процедура] 
 
1 Для вызова режима сервисного мониторинга 

нажмите одновременно кнопки  +  не менее чем 
на 4 секунды. Начинается сервисный мониторинг, и 
сначала отображается температура в виде кода позиции 
00. 
2 Для выбора номера позиции (кода позиции), 
мониторинг которой должен осуществляться, нажмите 
кнопки установки температуры (▲)/(▼). 
Расшифровка отображенных кодов представлена в 
приведенной ниже таблице. 
3 Для изменения позиции на ту позицию, мониторинг 
которой должен осуществляться, нажмите кнопку . 
После этого осуществляйте мониторинг температуры 
внутреннего блока по датчику или рабочее состояние 
соответствующей холодильной линии. 

4 После нажатия кнопки  на дисплее снова 
появляется нормальное изображение. 
 
 
 

 

 
 Код 

позиции 
Наименование данных Ед. изм. Формат 

изображения 
# Код 

позиции 
Наименование данных Ед. 

изм. 
Формат 

изображения 
00 Комнатная температура (при 

осуществлении управления) 
0C  10 Температура нагнетания 

компрессора 1 (Td1) 
0C x1 

01 Комнатная температура (пульт 
дистанционного управления) 

0C  11 Температура нагнетания 
компрессора 1 (Td2) 

0C x1 

02 Температура всасывания 
внутреннего блока (ТА) 

0C x1 12 Давление фиксирования 
датчика высокого давления 
(Pd) 

МПа x100 

03 Температура теплообменника 
внутреннего блока (TCJ) 

0C x1 13 Давление фиксирования 
датчика низкого давления 
(Ps) 

 x100 

04 Температура теплообменника 
внутреннего блока (TC2) 

0C x1 14 Температура всасывания 
(TS) 

 x1 

05 Температура теплообменника 
внутреннего блока (TC1) 

0C x1 15 Температура 
теплообменника наружного 
блока (ТЕ) 

 x1 

06 Температура нагнетания 
внутреннего блока (Tf) 
(ПРИМЕЧАНИЕ 1) 

0C x1 16 Температура в жидкостном 
трубопроводе (TL) 

 x1 

Д
ан
ны

е 
вн
ут
ре
нн
ег
о 
бл
ок
а 

(П
Р
И
М
ЕЧ

А
Н
И
Е

 2
) 

08 Открытие PMV внутреннего 
блока 

имп. x 1/10 17 Температура наружного 
воздуха (ТО) 

 x1 

0A Количество подключенных 
внутренних блоков 

шт.  18 Температура насыщения при 
низком давлении (TU) 

 x1 

0B Общая мощность 
подключенных внутренних 
блоков в л.с. 

л.с. x10 19 Ток компрессора 1 (I1)  x10 

0C Количество подключенных 
внутренних блоков 

шт.  1A Ток компрессора 1 (I2)  x10 

Д
ан
ны

е 
си
ст
ем

ы
 

0D Общая мощность внутренних 
блоков в л.с. 

л.с. x10 

И
нд
ив
ид
уа
ль
ны

е 
да
нн
ы
е 
на
ру
ж
ны

х 
бл
ок
ов

 (П
Р
И
М
Е
Ч
А
Н
И
Е

 4
, 5

) 

1B PMV1 + 2 открытия  x1/10 

      1D Компрессор 1,2 
(включен/выключен) 

 (ПРИМЕЧА-
НИЕ 3) 

      1E Режим работы вентилятора 
наружного блока 

 0-31 

      1F Мощность наружного блока в 
л.с. 

 x1 

 
 
(ПРИМЕЧАНИЕ 1) Только в некоторых типах устанавливаемых 
внутренних блоков имеется датчик температуры нагнетания. На 
внутренних блоках других типов эта температура не 
отображается. 
(ПРИМЕЧАНИЕ 2) Если блоки объединены в группу, то можно 
отображать только данные ведущего внутреннего блока. 
(ПРИМЕЧАНИЕ 3) 01: Включен только компрессор 1. 

10: Включен только компрессор 2. 
11: Включены компрессоры 1 и 2. 

(ПРИМЕЧАНИЕ 4) По коду позиции имеется описание ведущего 
блока. 
(ПРИМЕЧАНИЕ 5) Старшим разрядом обозначается номер 
наружного блока. 

1: Ведущий блок (А) 
2: Ведомый блок (В) 
3: Ведомый блок (С) 
4: Ведомый блок (D) 
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14-3. Характеристики датчиков 
 
14-3-1. Наружный блок 
 

 Характеристики датчика температуры 
 
 
 

 
 

 
1. Сопротивление (кОм) 
2. Характеристика-2 

Датчики TS1, TO, TL наружного блока 
3. Температура (0С) 

4. Характеристика-4 
Датчики TD1, TD2, TK1, TK2, TK3, TK4 наружного блока 

5. Сопротивление (кОм) 
(65 0С и выше) 

 
 
 
 
 

 
 

1. Сопротивление (кОм) 
(10 0С и ниже) 

2. Характеристика-5 
3. Датчик ТЕ1 наружного блока 

4. Температура (0С) 
5. Сопротивление (кОм) 

(10 0С и выше) 
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 Характеристики датчика давления 

 
  Таблица соединительного кабеля ввода-вывода 

Датчик высокого давления (Pd) Датчик низкого давления (Ps) Номер контакта 
Наименование ввода-

вывода 
Цвет провода Наименование ввода-

вывода 
Цвет провода 

1 Выход Белый - - 
2 - - Выход Белый 
3 Заземление Черный Заземление Черный 
4 +5 В Красный +5 В Красный 

 
 

 Выходное напряжение – давление 
Датчик высокого давления (Pd) Датчик низкого давления (Ps) 

0,5 – 3,9 В 0,5 – 3,9 В 
0 – 3,33 МПа 0 – 3,33 МПа 

 
 
 

 
 

1. Выход датчика высокого давления (В) 
2. Напряжение (МПа) 
 
 
14-3-2. Внутренний блок 

 Характеристики датчиков температуры 
 
 

 
 

1. Сопротивление (кОм) 
2. Температура (0С) 
3. Характеристика-1 

Датчик ТА внутреннего блока 

4. Сопротивление (кОм) (10 0С и ниже) 
5. Характеристика-2 
6. Датчики ТС1, ТС2, ТСJ внутреннего блока  
7. Сопротивление (кОм) (65 0С и выше) 
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14-4. Контроль выхода датчиков давления 
 
14-4-1. Наружный блок 
 

 Характеристики датчика Pd 
0 – 4,41 МПа (Выход 0,5 – 5 В в диапазоне давлений 0 – 4,41 МПа) 
Контроль напряжения между контактами 2 и 3 CN501 на печатной плате питания (вывод «–« тестера к контакту 3). 
 

В МПа кг/см2 В МПа кг/см2 В МПа кг/см2 В МПа кг/см2 В МПа кг/см2 
0.00 0.00 0.0 1.00 0.49 5.0 1.99 1.46 14.9 2.99 2.44 24.9 3.98 3.42 34.8 
0.02 0.00 0.0 1.02 0.51 5.2 2.01 1.48 15.1 3.01 2.46 25.1 4.00 3.44 35.0 
0.04 0.00 0.0 1.04 0.53 5.4 2.03 1.50 15.3 3.03 2.48 25.3 4.02 3.45 35.2 
0.06 0.00 0.0 1.06 0.54 5.5 2.05 1.52 15.5 3.05 2.50 25.5 4.04 5.48 35.4 
0.08 0.00 0.0 1.07 0.56 5.7 2.07 1.54 15.7 3.07 2.52 25.7 4.06 3.49 35.6 
0.10 0.00 0.0 1.09 0.58 5.9 2.09 1.56 15.9 3.09 2.54 25.9 4.08 3.51 35.8 
0.12 0.00 0.0 1.11 0.60 6.1 2.11 1.58 16.1 3.11 2.56 26.1 4.10 3.53 36.0 
0.14 0.00 0.0 1.13 0.62 6.3 2.13 1.60 16.3 3.13 2.57 26.3 4.12 3.55 36.2 
0.16 0.00 0.0 1.15 0.64 6.5 2.15 1.62 16.5 3.15 2.59 26.4 4.14 3.57 36.4 
0.18 0.00 0.0 1.17 0.66 6.7 2.17 1.64 16.7 3.16 2.61 26.6 4.16 3.59 36.6 
0.20 0.00 0.0 1.19 0.68 6.9 2.19 1.66 16.9 3.18 2.63 26.8 4.18 3.61 36.8 
0.22 0.00 0.0 1.21 0.70 7.1 2.21 1.67 17.1 3.20 2.65 27.0 4.20 3.63 37.0 
0.23 0.00 0.0 1.23 0.72 7.3 2.23 1.69 17.3 3.22 2.67 27.2 4.22 3.65 37.2 
0.25 0.00 0.0 1.25 0.74 7.5 2.25 1.71 17.5 3.24 2.69 27.4 4.24 3.67 37.4 
0.27 0.00 0.0 1.27 0.76 7.7 2.27 1.73 17.7 3.26 2.71 27.6 4.26 3.69 37.6 
0.29 0.00 0.0 1.29 0.77 7.9 2.29 1.75 17.9 3.28 2.73 27.8 4.28 3.70 37.8 
0.31 0.00 0.0 1.31 0.79 8.1 2.31 1.77 18.0 3.30 2.75 28.0 4.30 3.72 38.0 
0.33 0.00 0.0 1.33 0.81 8.3 2.32 1.79 18.2 3.32 2.77 28.2 4.32 3.74 38.2 
0.35 0.00 0.0 1.35 0.83 8.5 2.34 1.81 18.4 3.34 2.79 28.4 4.24 3.76 38.4 
0.37 0.00 0.0 1.37 0.85 8.7 2.36 1.83 18.6 3.36 2.80 28.6 4.36 3.78 38.6 
0.39 0.00 0.0 1.39 0.87 8.9 2.38 1.85 18.8 3.38 2.82 28.8 4.38 3.80 38.8 
0.41 0.00 0.0 1.41 0.89 9.1 2.40 1.87 19.0 3.40 2.84 29.0 4.40 3.82 38.9 
0.43 0.00 0.0 1.43 0.91 9.3 2.42 1.89 19.2 3.42 2.86 29.2 4.41 3.84 39.1 
0.45 0.00 0.0 1.45 0.93 9.5 2.44 1.90 19.4 3.44 2.88 29.4 4.43 3.86 39.3 
0.47 0.00 0.0 1.47 0.95 9.6 2.46 1.92 19.6 3.46 2.90 29.6 4.45 3.88 39.5 
0.49 0.00 0.0 1.48 0.97 9.8 2.48 1.94 19.8 3.48 2.92 29.8 4.47 3.90 39.7 
0.51 0.01 0.1 1.50 0.99 10.0 2.50 1.96 20.0 3.50 2.94 30.0 4.49 3.92 39.9 
0.53 0.03 0.3 1.52 1.00 10.2 2.52 1.98 20.2 3.52 2.96 30.2 4.51 3.93 40.1 
0.55 0.05 0.5 1.54 1.02 10.4 2.54 2.00 20.4 3.54 2.98 3.04 4.53 3.95 40.3 
0.57 0.07 0.7 1.56 1.04 10.6 2.56 2.02 20.6 3.56 3.00 30.5 4.55 3.97 40.5 
0.59 0.08 0.9 1.58 1.06 10.8 2.58 2.04 20.8 3.57 3.02 30.7 4.57 3.99 40.7 
0.61 0.10 1.1 1.60 1.08 11.0 2.60 2.06 21.0 3.59 3.03 30.9 4.59 4.01 40.9 
0.63 0.12 1.3 1.62 1.10 11.2 2.62 2.08 21.2 3.61 3.05 31.1 4.61 4.03 41.1 
0.65 0.14 1.4 1.64 1.12 11.4 2.64 1.10 21.4 3.63 3.07 31.3 4.63 4.05 41.3 
0.66 0.16 1.6 1.66 1.14 11.6 2.66 2.12 21.6 3.65 3.09 31.5 4.65 4.07 41.5 
0.68 0.18 1.8 1.68 1.16 11.8 2.68 2.13 21.8 3.67 3.11 31.7 4.67 4.09 41.7 
0.70 0.20 2.0 1.70 1.18 12.0 2.70 2.15 22.0 3.69 3.13 31.9 4.69 4.11 41.9 
0.72 0.22 2.2 1.72 1.20 12.2 2.72 2.17 22.2 3.71 3.15 32.1 4.71 4.13 42.1 
0.74 0.24 2.4 1.74 1.21 12.4 2.73 2.19 22.3 3.73 3.17 32.3 4.73 4.15 42.3 
0.76 0.26 2.6 1.76 1.23 12.6 2.75 2.21 22.5 3.75 3.19 32.5 4.75 4.16 42.5 
0.78 0.28 2.8 1.78 1.25 12.8 2.77 2.23 22.7 3.77 3.21 32.7 4.77 4.18 42.7 
0.80 0.30 3.0 1.80 1.27 13.0 2.79 2.25 22.9 3.79 3.23 32.9 4.79 4.20 42.9 
0.82 0.31 3.2 1.82 1.29 13.2 2.81 2.27 23.1 3.81 3.25 33.1 4.81 4.22 43.0 
0.84 0.33 3.4 1.84 1.31 13.4 2.83 2.29 23.3 3.83 3.26 33.3 4.82 4.24 43.2 
0.86 0.35 3.6 1.86 1.33 13.6 2.85 2.31 23.5 3.85 3.28 33.5 4.84 4.26 43.4 
0.88 0.37 3.8 1.88 1.35 13.8 2.87 2.33 23.7 3.87 3.30 33.7 4.86 4.28 43.6 
0.90 0.39 4.0 1.90 1.37 13.9 2.89 2.35 23.9 3.89 3.32 33.9 4.88 4.30 43.8 
0.92 0.41 4.2 1.91 1.39 14.1 2.91 2.36 24.1 3.91 3.34 34.1 4.90 4.32 44.0 
0.94 0.43 4.4 1.93 1.41 14.3 2.93 2.38 24.3 3.93 3.36 34.3 4.92 4.34 44.2 
0.96 0.45 4.6 1.95 1.43 14.5 2.95 2.40 24.5 3.95 3.38 34.5 4.94 4.36 44.4 
0.98 0.47 4.8 1.97 1.44 14.7 2.97 2.42 24.7 3.97 3.40 34.7 4.96 4.38 44.6 

 4.98 4.39 44.8 
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14-4-2. Наружный блок 
 

 Характеристики датчика Ps 
0 – 4,41 МПа (Выход 0,5 – 5 В в диапазоне давлений 0 – 4,41 МПа) 
Контроль напряжения между контактами 2 и 3 CN500 на печатной плате питания (вывод «–« тестера к контакту 3). 
1.  
2.  
3.  

В МПа кг/см2 В МПа кг/см2 В МПа кг/см2 В МПа кг/см2 В МПа кг/см2 
0.00 0.00 0.0 1.00 0.16 1.7 1.99 0.49 5.0 2.99 0.81 8.3 3.98 1.14 11.6 
0.02 0.00 0.0 1.02 0.17 1.7 2.01 0.49 5.0 3.01 0.82 8.4 4.00 1.15 11.7 
0.04 0.00 0.0 1.04 0.18 1.8 2.03 0.50 5.1 3.03 0.83 8.4 4.02 1.15 11.7 
0.06 0.00 0.0 1.06 0.18 1.8 2.05 0.51 5.2 3.05 0.83 8.5 4.04 1.16 11.8 
0.08 0.00 0.0 1.07 0.19 1.9 2.07 0.51 5.2 3.07 0.84 8.6 4.06 1.17 11.9 
0.10 0.00 0.0 1.09 0.19 2.0 2.09 0.52 5.3 3.09 0.85 8.6 4.08 1.17 11.9 
0.12 0.00 0.0 1.11 0.20 2.0 2.11 0.53 5.4 3.11 0.85 8.7 4.10 1.18 12.0 
0.14 0.00 0.0 1.13 0.21 2.1 2.13 0.53 5.4 3.13 0.86 8.8 4.12 1.18 12.1 
0.16 0.00 0.0 1.15 0.21 2.2 2.15 0.54 5.5 3.15 0.86 8.8 4.14 1.19 12.1 
0.18 0.00 0.0 1.17 0.22 2.2 2.17 0.55 5.6 3.16 0.87 8.9 4.16 1.20 12.2 
0.20 0.00 0.0 1.19 0.23 2.3 2.19 0.55 5.6 3.18 0.88 8.9 4.18 1.20 12.3 
0.22 0.00 0.0 1.21 0.23 2.4 2.21 0.56 5.7 3.20 0.88 9.0 4.20 1.21 12.3 
0.23 0.00 0.0 1.23 0.24 2.4 2.23 0.56 5.8 3.22 0.89 9.1 4.22 1.22 12.4 
0.25 0.00 0.0 1.25 0.25 2.5 2.25 0.57 5.8 3.24 0.90 9.1 4.24 1.22 12.5 
0.27 0.00 0.0 1.27 0.25 2.6 2.27 0.58 5.9 3.26 0.90 9.2 4.26 1.23 12.5 
0.29 0.00 0.0 1.29 0.26 2.6 2.29 0.58 6.0 3.28 0.91 9.3 4.28 1.24 12.6 
0.31 0.00 0.0 1.31 0.26 2.7 2.31 0.59 6.0 3.30 0.92 9.3 4.30 1.24 12.7 
0.33 0.00 0.0 1.33 0.27 2.8 2.32 0.60 6.1 3.32 0.92 9.4 4.32 1.25 12.7 
0.35 0.00 0.0 1.35 0.28 2.8 2.34 0.60 6.1 3.34 0.93 9.5 4.34 1.25 12.8 
0.37 0.00 0.0 1.37 0.28 2.9 2.36 0.61 6.2 3.36 0.94 9.5 4.36 1.26 12.9 
0.39 0.00 0.0 1.39 0.29 3.0 2.38 0.62 6.3 3.38 0.94 9.6 4.38 1.27 12.9 
0.41 0.00 0.0 1.41 0.30 3.0 2.40 0.62 6.3 3.40 0.95 9.7 4.40 1.27 13.0 
0.43 0.00 0.0 1.43 0.30 3.1 2.42 0.63 6.4 3.42 0.95 9.7 4.41 1.28 13.0 
0.45 0.00 0.0 1.45 0.31 3.2 2.44 0.64 6.5 3.44 0.96 9.8 4.43 1.29 13.1 
0.47 0.00 0.0 1.47 0.32 3.2 2.46 0.64 6.5 3.46 0.97 9.9 4.45 1.29 13.2 
0.49 0.00 0.0 1.48 0.32 3.3 2.48 0.65 6.6 3.48 0.97 9.9 4.47 1.30 13.2 
0.51 0.00 0.0 1.50 0.33 3.3 2.50 0.65 6.7 3.50 0.98 10.0 4.49 1.31 13.3 
0.53 0.01 0.1 1.52 0.34 3.4 2.52 0.66 6.7 3.52 0.99 10.1 4.51 1.31 13.4 
0.55 0.02 0.3 1.54 0.34 3.5 2.54 0.67 6.8 3.54 0.99 10.1 4.53 1.32 13.4 
0.57 0.02 0.2 1.56 0.35 3.5 2.56 0.67 6.9 3.56 1.00 10.2 4.55 1.32 13.5 
0.59 0.03 0.3 1.58 0.35 3.6 2.58 0.68 6.9 3.57 1.01 10.2 4.57 1.33 13.6 
0.61 0.03 0.4 1.60 0.36 3.7 2.60 0.69 7.0 3.59 1.01 10.3 4.59 1.34 13.6 
0.63 0.04 0.4 1.62 0.37 3.7 2.62 0.69 7.1 3.61 1.02 10.4 4.61 1.34 13.7 
0.65 0.05 0.5 1.64 0.37 3.8 2.64 0.70 7.1 3.63 1.02 10.4 4.63 1.35 13.8 
0.66 0.05 0.5 1.66 0.38 3.9 2.66 0.71 7.2 3.65 1.03 10.5 4.65 1.36 13.8 
0.68 0.06 0.6 1.68 0.39 3.9 2.68 0.71 7.3 3.67 1.04 10.6 4.67 1.36 13.9 
0.70 0.07 0.7 1.70 0.39 4.0 2.70 0.72 7.3 3.69 1.04 10.6 4.69 1.37 14.0 
0.72 0.07 0.7 1.72 0.40 4.1 2.72 0.72 7.4 3.71 1.05 10.7 4.71 1.38 14.0 
0.74 0.08 0.8 1.74 0.41 4.1 2.73 0.73 7.4 3.73 1.06 10.8 4.73 1.38 14.1 
0.76 0.09 0.9 1.76 0.41 4.2 2.75 0.74 7.5 3.75 1.06 10.8 4.75 1.39 14.2 
0.78 0.09 0.9 1.78 0.42 4.3 2.77 0.74 7.6 3.77 1.07 10.9 4.77 1.39 14.2 
0.80 0.10 1.0 1.80 0.42 4.3 2.79 0.75 7.6 3.79 1.08 11.0 4.79 1.40 14.3 
0.82 0.11 1.1 1.82 0.43 4.4 2.81 0.76 7.7 3.81 1.08 11.0 4.81 1.41 14.3 
0.84 0.11 1.1 1.84 0.44 4.5 2.83 0.76 7.8 3.83 1.09 11.1 4.82 1.41 14.4 
0.86 0.12 1.2 1.86 0.44 4.5 2.85 0.77 7.8 3.85 1.09 11.2 4.84 1.42 14.5 
0.88 0.12 1.3 1.88 0.45 4.6 2.87 0.78 7.9 3.89 1.10 11.2 4.86 1.43 14.5 
0.90 0.13 1.3 1.90 0.46 4.6 2.89 0.78 8.0 3.89 1.11 11.3 4.88 1.43 14.6 
0.92 0.14 1.4 1.91 0.46 4.7 2.91 0.79 8.0 3.91 1.11 11.4 4.90 1.44 14.7 
0.94 0.14 1.5 1.93 0.47 4.8 2.93 0.79 8.1 3.93 1.12 11.4 4.92 1.45 14.7 
0.96 0.15 1.5 1.95 0.48 4.8 2.95 0.80 8.2 3.95 1.13 11.5 4.94 1.45 14.8 
0.98 0.16 1.6 1.97 0.48 4.9 2.97 0.81 8.2 3.97 1.13 11.5 4.96 1.46 14.9 

 4.98 1.47 14.9 
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15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Подтверждение и проверка 
 

 

В случае возникновения неисправности кондиционера на 
дисплее пульта дистанционного управления появляются 
контрольный код и номер внутреннего блока. 
Контрольный код отображается только во время операции. 
Если изображение исчезает, выполняйте управляющие 
операции в соответствии с разделом «Подтверждение 
предыстории ошибок» для подтверждения. 
 

 
 
 
 
 
Подтверждение предыстории ошибок 
 
В случае возникновения неисправности кондиционера 
предыстория ошибок может быть подтверждена с помощью 
описанной ниже процедуры. 
(Предыстория ошибок хранится в памяти – до 4 ошибок.) 
Предыстория ошибок может быть подтверждена в рабочем 
состоянии или в состоянии остановки. 
 

 
 
 
 
Процедура Описание 

 
 
 

1 

При одновременном нажатии кнопок  и  не менее чем на 4 
секунды появляется правая часть изображения. 
В случае появления [Service Check] вводится режим предыстории 
ошибок. 
 В окне CODE № появляется [01: Порядок появления ошибок]. 
 В окне CHECK (проверка) появляется [контрольный код]. 
 В окне UNIT № появляется [Адрес внутреннего блока, в котором 
возникла ошибка]. 

 
 

 

 
 

2 

При каждом нажатии кнопок (▲),(▼) последовательно отображается предыстория ошибок, хранящаяся в 
памяти. 
В окне CODE № указывается номер кода: [01] (последний) ◊ [04] (первый). 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не нажимайте кнопку , поскольку это приведет к стиранию предыстории ошибок в памяти внутреннего 
блока. 

3 После подтверждения нажмите кнопку  для возврата обычного изображения. 
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Метод проверки 
 

В пульте дистанционного управления (основной пульт дистанционного управления, пульт централизованного дистанционного 
управления) и на интерфейсной печатной плате наружного блока (I/F) имеются контрольный светодиодный дисплей (пульт 
дистанционного управления) и 7-сегментный дисплей (интерфейсная печатная плата наружного блока) для отображения хода 
работы. Благодаря этому оператор может получать информацию о рабочем состоянии. Используя эту функцию 
самодиагностики, оператор может обнаружить неисправность кондиционера и место возникновения ошибки с помощью 
приведенной ниже таблицы. 
 

Список контрольных кодов 
В приведенном ниже списке указаны все контрольные коды. Определять содержание проверки по списку нужно в соответствии 
с контролируемым узлом. 
• При проведении проверки с пульта дистанционного управления внутреннего блока: См. «Дисплей основного пульта 
дистанционного управления» в списке. 
• При проведении проверки с наружного блока: См. «7-сегментный дисплей наружного блока» в списке. 
• При проведении проверки с пульта централизованного дистанционного управления AI-NET: См. «Дисплей 
централизованного управления AI-NET» в списке. 
• При проведении проверки с внутреннего блока с помощью беспроводного пульта дистанционного управления: См. 
«Изображение блока датчиков принимающего блока №» в списке. 

Терминология  AI-NET: Искусственный интеллект. 
  IPDU: Интеллектуальный блок силового привода. 

: Постоянное свечение, : Мерцание, ●: Выключение 
ALT: Попеременное мерцание при наличии двух мерцающих 
светодиодов. 
SIM: Одновременное мерцание при наличии двух мерцающих 
светодиодов. 

 
Контрольный код Беспроводный пульт дистанционного 

управления 
7-сегментный дисплей 

наружного блока 
Изображение блока датчиком 
принимающего устройства 

Основной 
пульт 

дистанци
онного 
управле-

ния 

 Дополнительный 
код 

Устрой-
ство 

центра-
лизован
ного 

управле
-ния AI-

NET 

Работа Таймер Готовность Мерца
ние 

 
 
 

Наименование контрольного кода 

 
 
 

Устройство оценки 

E01 - - -     Ошибка связи между внутренним блоком и пультом 
дистанционного управления 
(Обнаружена со стороны пульта дистанционного 
управления) 

Пульт дистанционного 
управления 

E02 - - -     Ошибка передачи пульта дистанционного управления Пульт дистанционного 
управления 

E03 - - 97     Ошибка связи между внутренним блоком и пультом 
дистанционного управления 
(Обнаружена со стороны внутреннего блока) 

Внутренний блок 

E04 - - 04  
 

   Ошибка в цепи связи между внутренним и наружным 
блоками 
(Обнаружена со стороны внутреннего блока) 

Внутренний блок 

E06 E06 Количество внутренних 
блоков, в которых 
сигнал датчика был 
нормально принят 

04     Уменьшение количества внутренних блоков I/F 

- E07 - -     Ошибка в цепи связи между внутренним и наружным 
блоками 
(Обнаружена со стороны наружного блока) 

I/F 

E08 E08 Дублирование адресов 
внутренних блоков 

96     Дублирование адресов внутренних блоков Внутренний блок / I/F 

E09 - - 99     Дублирование основных пультов дистанционного 
управления 

Пульт дистанционного 
управления 

E10 - - CF     Ошибка связи между основным управляющим 
устройством внутреннего блока 

Внутренний блок 

E12 E12 01: Связь между 
внутренним и 
наружным блоками 
02: Связь между 
наружными блоками 

42     Ошибка автоматической установки адреса I/F 

E15 E15 - 42     При автоматической установке адреса не присваивается 
адрес внутреннему блоку 

I/F 

E16 E16 00: Чрезмерная 
мощность 
01∼: Количество 
подключенных блоков 

89     Чрезмерная мощность / Количество подключенных 
внутренних блоков 

I/F 

E18 - - 97,99     Ошибка связи между внутренними блоками Внутренний блок 
E19 E19 00: Ведущий блок 

отсутствует 
02: Два или более 
ведущих блоков 

96     Ошибка количества ведущих наружных блоков I/F 

E20 E20 01: Подключен 
наружный блок из 
другой линии 
02: Подключен 
внутренний блок из 
другой линии 

42     При автоматической установке адреса подключена 
другая линия 

I/F 

E23 E23 - 15     Ошибка при посылке между наружными блоками I/F 
E25 E25 - 15     Дублирование адресов ведомых наружных блоков I/F 
E26 E26 Нормальное 

количество наружных 
блоков, принявших 
сигнал 

15     Уменьшение количества подключенных наружных 
блоков 

I/F 

E28 E28 Обнаружен номер 
наружного блока 

d2     Ошибка ведомого наружного блока I/F 

E31 E31 01: Ошибка IPDU1 
02: Ошибка IPDU2 
03: Ошибка IPDU1,2 
04: Ошибка IPDU 
05: Ошибка IPDU + 
IPDU вентилятора 
06: Ошибка IPDU2 + 
IPDU вентилятора 
07: Ошибка всех IPDU 

CF     Ошибка связи IPDU I/F 

Примечание: IPDU – индивидуальный блок распределения питания. 
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Контрольный код Беспроводный пульт дистанционного 

управления 
7-сегментный дисплей 

наружного блока 
Изображение блока датчиком 
принимающего устройства 

Основной 
пульт 

дистанци
онного 
управле-

ния 

 Дополнительный 
код 

Устрой-
ство 

центра-
лизован
ного 

управле
-ния AI-

NET 

Работа Таймер Готовность Мерца
ние 

 
 
 

Наименование контрольного кода 

 
 
 

Устройство оценки 

F01 - - OF    ALT Ошибка датчика TCJ внутреннего блока Внутренний блок 
F02 - - 0d    ALT Ошибка датчика TC2 внутреннего блока Внутренний блок 
F03 - - 93    ALT Ошибка датчика TC1 внутреннего блока Внутренний блок 
F04 F04 19     ALT Ошибка датчика TD1 I/F 
F05 F05 - A1    ALT Ошибка датчика TD2 I/F 
F06 F06 - 18    ALT Ошибка датчика TЕ1 I/F 
F07 F07 - 18    ALT Ошибка датчика TL I/F 
F08 F08 - 1b    ALT Ошибка датчика TО I/F 
F10 - - OC    ALT Ошибка датчика TА внутреннего блока Внутренний блок 
F12 F12 - A2    ALT Ошибка датчика TS1 I/F 
F13 F13 01: Со стороны 

компрессора 1 
02: Со стороны 
компрессора 2 

43    ALT Ошибка датчика TН1 IPDU 

F15 F15 - 18    ALT Неправильное подключение датчика температуры 
наружного блока (TE, TL) 

I/F 

F16 F16 - 43    ALT Неправильное подключение датчика температуры 
наружного блока (Pd, Ps) 

I/F 

F23 F23 - 43    ALT Ошибка датчика Ps I/F 
F24 F24 - 43    ALT Ошибка датчика Рd I/F 
F29 - - 12    SIM Ошибка другого внутреннего блока I/F 
F31 F31 - 1C    SIM Ошибка ЭСППЗУ внутреннего блока I/F 
H01 H01 01: Со стороны 

компрессора 1 
02: Со стороны 
компрессора 2 

IF  
 

  
 

 Выход из строя компрессора I/F 

H02 H02 01: Со стороны 
компрессора 1 
02: Со стороны 
компрессора 2 

1d     Ошибка электромагнитного выключателя 
Срабатывание реле максимального тока 
Дефект компрессора (заторможен) 

Реле максимального 
тока MG-SW, IPDU 

H03 H03 01: Со стороны 
компрессора 1 
02: Со стороны 
компрессора 2 

17     Ошибка системы обнаружения тока I/F 

H04 H04 - 44     Срабатывание корпусного термовыключателя 
компрессора 1 

I/F 

H06 H06 - 20     Срабатывание защиты от низкого давления I/F 
H07 H07 - d7     Срабатывание защиты по низкому уровню масла I/F 
H08 H08 01: Ошибка датчика ТК1 

02: Ошибка датчика ТК2 
03: Ошибка датчика ТК3 
04: Ошибка датчика ТК4 

d4     Ошибка неисправного датчика температуры I/F 

H14 H14 - 44     Срабатывание корпусного термовыключателя 
компрессора 2 

I/F 

H16 H16 01: Ошибка системы 
контура масла ТК1 
02: Ошибка системы 
контура масла ТК2 
03: Ошибка системы 
контура масла ТК3 
04: Ошибка системы 
контура масла ТК4 

d7     Ошибка неисправного контура уровня масла 
Ошибка электромагнитного выключателя 
Срабатывание реле максимального тока 

L03 

L03 - - 96    SIM Дублирование центрального внутреннего блока Внутренний блок 
L04 L04 - 96    SIM Дублирование адреса линии наружного блока I/F 
L05 - - 96    SIM Дублирование внутренних блоков с приоритетом 

(Отображается на внутреннем блоке с приоритетом) 
I/F 

L06 L06 Количество внутренних 
блоков с приоритетом 

96    SIM Дублирование внутренних блоков с приоритетом 
(Отображается не на внутреннем блоке с приоритетом) 

I/F 

L07 - - 99    SIM Групповая линия в отдельном внутреннем блоке Внутренний блок 
L08 L08 - 99    SIM Группа внутренних блоков/Сброс адреса Внутренний блок, I/F 
L09 - - 46    SIM Сброс мощности внутреннего блока Внутренний блок 
L10 L10 - 88    SIM Сброс мощности наружного блока I/F 
L20 L20 - 98    SIM Дублирование адресов централизованного управления AI-NET, внутренний 

блок 
L28 L28 - 46    SIM Слишком много подключенных наружных блоков I/F 
L29 L29 01: Ошибка IPDU1 

02: Ошибка IPDU2 
03: Ошибка IPDU1,2 
04: Ошибка IPDU  
05: Ошибка IPDU + IPDU 
вентилятора 
06: Ошибка IPDU2 + IPDU 
вентилятора 
07: Ошибка всех IPDU 

CF    SIM Ошибка одного из IPDU I/F 

L30 L30 Обнаружен адрес 
внутреннего блока 

b6    SIM Внешняя блокировка внутреннего блока Внутренний блок 

- L31 - - -   SIM Расширенный код ошибки I/C I/F 
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Контрольный код Беспроводный пульт дистанционного 
управления 

7-сегментный дисплей 
наружного блока 

Изображение блока датчиком 
принимающего устройства 

Основной 
пульт 

дистанци
онного 
управле-

ния 

 Дополнительный 
код 

Устрой-
ство 

центра-
лизован
ного 

управле
-ния AI-

NET 

Работа Таймер Готовность Мерца
ние 

 
 
 

Наименование контрольного кода 

 
 
 

Устройство оценки 

P01 - - 11    ALT Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока Внутренний блок 
P03 P03 - 1E    ALT Ошибка датчика TD1 температуры нагнетания I/F 
P04 P04 01: Со стороны 

компрессора 1 
02: Со стороны 
компрессора 2 

21    ALT Срабатывание реле высокого давления IPDU 

P05 P05 01: Обнаружение 
обрыва фазы 
02: Ошибка фазы 

AF    ALT Обнаружение обрыва фазы / Ошибка фазы I/F 
 

P07 P07 01: Со стороны 
компрессора 1 
02: Со стороны 
компрессора 2 

IC    ALT Ошибка – перегрев теплоотвода IPDU 
I/F 

 

P10 P10 Обнаруженный адрес 
внутреннего блока 

Ob    ALT Ошибка – переполнение внутреннего блока Внутренний блок 

P12 - - 11    ALT Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока Внутренний блок 
P13 P13 - 47    ALT Ошибка – обнаружение обратного потока наружного 

блока 
I/F 

P15 P15 01: Сигнал от TS 
02: Сигнал от TD 

AE    ALT Обнаружение утечки пара I/F 

P17 P17 - bb    ALT Ошибка датчика TD2 температуры нагнетания I/F 
P19 P19 Обнаружен номер 

наружного блока 
O8    ALT Ошибка – инвертирование вентиля на 4 направления I/F 

P20 P20 - 22    ALT Срабатывание защиты по высокому давлению I/F 
P22 P22 0    : Короткое замыкание 

IGBT 
1    : Ошибка схемы 
определения положения 
двигателя вентилятора 
3    : Дефект двигателя 
вентилятора 
С    : Ошибка по 
температуре датчика ТН 
         (Перегрев 
теплоотвода) 
D    : Ошибка датчика ТН 
Е    : Ошибка выходного 
напряжения пост. тока 

1A    ALT Ошибка IPDU вентилятора наружного блока IPDU 

P26 P26 01: Со стороны 
компрессора 1 
02: Со стороны 
компрессора 2 

14    ALT Ошибка защиты от короткого замыкания G-TR IPDU 

P29 P29 01: Со стороны 
компрессора 1 
02: Со стороны 
компрессора 216 

    ALT Ошибка схемы определения положения компрессора IPDU 

P31 P31 - 47    ALT Ошибка другого внутреннего блока 
(Ошибка группового оконечного блока) 

Внутренний блок 

- - - b7 За счет устройства аварийной 
сигнализации 

 Ошибка в группе внутренних блоков AI-NET 

- - - 97  -   Ошибка коммуникационной системы AI-NET AI-NET 

- - - 99  -   Дублирование адаптеров сети AI-NET 

 
 

 

 
Ошибки, обнаруживаемые устройством централизованного управления TCC-LINK 

Контрольный код Беспроводный пульт дистанционного 
управления 

7-сегментный дисплей 
наружного блока 

Изображение блока датчиком 
принимающего устройства 

Основной 
пульт 

дистанци
онного 
управле-

ния 

 Дополнительный 
код 

Устрой-
ство 

центра-
лизован
ного 

управле
-ния AI-

NET 

Работа Таймер Готовность Мерца
ние 

 
 
 

Наименование контрольного кода 

 
 
 

Устройство оценки 

C05 - - -  -   Посылка ошибки в устройство централизованного 
управления TCC-LINK 

TCC 

C06 - - -  -   Поступление ошибки в устройство централизованного 
управления TCC-LINK 

TCC 

C12 - - -  -   Групповой аварийный сигнал интерфейса управления 
оборудованием общего назначения 

Оборудование общего 
назначения I/F 

P30  Содержание ошибки блока не соответствует появившемуся аварийному сигналу Ошибка разветвления группового управления 
  -  (Отображается L20) Дублирование адресов устройства централизованного 

управления 

TCC-LINK 

 
 
 
Терминология 
TCC-LINK: Коммуникационный канал TOSHIBA 
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Новый контрольный код 
 
1. Разница между новым контрольным кодом и текущей системой 
 
Метод отображения изменений контрольного кода представлен на этой модели и ниже. 
 
 Контрольный код в текущей системе Новый контрольный код 
Используемые знаки Шестнадцатеричная система счисления, 2 разряда Буквенная + десятичная система счисления, 2 разряда 
Характеристики кодовой классификации Система предусматривает несколько вариантов 

классификации неправильной установки 
Система предусматривает множество вариантов 
классификации неправильной установки 

Отображение блоков Печатная плата внутреннего блока, печатная плата 
наружного блока, цикл, коммуникация 

Четыре варианта классификации установки неправильной 
коммуникации, защита внутреннего блока, защита наружного 
блока, датчик, защита компрессора и т.д. 

   
   

   
  
  Дисплей  Классификация  
  A Неиспользуемый  
  C Ошибка центральной системы контроля  
  E Ошибка системы сообщения  
  F Ошибка (отказ) каждого сенсора  
  H Ошибка системы защиты компрессора  
  J Неиспользуемый  
  L Ошибка установки, другие ошибки  
  P Работа защитного устройства  

<Отображение проводного пульта дистанционного управления> 
• Появляется . 
• Мерцают [номер блока] + контрольный код + лампа сигнализации 
работы (зеленого свечения) 
 
<Отображение узла датчика беспроводного пульта дистанционного 
управления> 

• Отображение блока, состоящего из комбинации  
 
<Отображение на индикаторе приемной части беспроводного пульта 
дистанционного управления> 
• Отображаются номер блока и контрольный код. 
• В случае ошибки с дополнительным кодом попеременно 
отображаются контрольный код и дополнительный код. 
 

    

 
2. Специальные разъяснения 
1) Если эта модель подключается к AI-NET через сетевой адаптер, то различные контрольные коды отображаются на 
основном пульте дистанционного управления (на новом пульте дистанционного управления отображается новый контрольный 
код) и на пульте дистанционного централизованного управления AI-NET (на пульте дистанционного централизованного 
управления в текущей системе отображается контрольный код текущей системы). 
2) Контрольный код отображается только во время работы кондиционера (кнопка пуска пульта дистанционного управления 
нажата). После остановки кондиционера и сброса ошибки изображение контрольного кода на пульте дистанционного 
управления также исчезает. Но если после остановки ошибка остается в системе, то после возобновления работы сразу 
появляется контрольный код. 
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16. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
 
 

 Распределение скорости воздушного потока 
 
 
Кондиционер кассетного типа с 4-сторонним распределением воздуха 
 

 
 
1. Высота потолка (мм) 
2. Расстояние в горизонтальной плоскости (м) 
 
 
 

 
 
1. Высота потолка (мм) 
2. Расстояние в горизонтальной плоскости (м) 
 
 
 

 
 
1. Высота потолка (мм) 
2. Расстояние в горизонтальной плоскости (м) 
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 Распределение скорости воздушного потока 

 
 
 
Кондиционер кассетного типа с 2-сторонним распределением воздуха 
 

 
 
1. Высота потолка (мм) 
2. Расстояние в горизонтальной плоскости (м) 
 
 
 

 
 

1. Высота потолка (мм) 
2. Расстояние в горизонтальной плоскости (м) 

 
 
 

 
 
1. Высота потолка (мм) 
2. Расстояние в горизонтальной плоскости (м) 
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 Распределение скорости воздушного потока 

 
 
Кондиционер кассетного типа с 2-сторонним распределением воздуха 
 

 
 
1. Н (Высокая скорость потока вниз) 
2. L (Низкая скорость потока вниз) 
 
 

 
 

 
Потолочный кондиционер 
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 Скорость нагнетания воздуха и дальность распространения воздуха 

 
 
 
 
Настенный кондиционер 
 

 
 

1. Горизонтальное нагнетание 
2. Начальная скорость 
3. Высокая скорость потока: 5,0 м/с 

 

4. Средняя скорость потока: 4,4 м/с 
5. Скорость потока воздуха (м/с) 
6. Дальность распространения воздуха (м) 

 
 

 
1. Горизонтальное нагнетание 
2. Начальная скорость 
3. Высокая скорость потока: 5,0 м/с 
 

4. Средняя скорость потока: 4,4 м/с 
5. Скорость потока воздуха (м/с) 
6. Дальность распространения воздуха (м) 
 

 
Корпусной кондиционер напольной установки 
 

 
 

1 Скорость потока воздуха (м/с) 
2 Расстояние от воздухораспределительной решетки 
3 Высокая скорость потока 
4 Средняя скорость потока 
5 Низкая скорость потока 
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 Распределение скорости воздушного потока 

 
 
 
 
Кондиционер напольной установки 
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17. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА 
 
 Стандартный канальный кондиционер скрытой установки 

При квадратной форме фланца канала секции нагнетания 
  
MMD-AP0071BH, AP0091BH MMD-AP0121BH 

 
 

1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 2Н 
3 Высоконапорный отвод 1Н 
4 Стандартный отвод Н 
5 Низконапорный отвод Н 
6 Стандартный отвод L 

1 Предел применения 
2 Предел объема воздуха (миним.) 
3 Внешнее статическое давление (Па) 
4 Фильтр длительного пользования 
5 Предел объема воздуха (максим.) 
6 Объем воздуха (м3/ч) 

1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 2Н 
3 Высоконапорный отвод 1Н 
4 Стандартный отвод Н 
5 Низконапорный отвод Н 
6 Стандартный отвод L 

7 Предел применения 
8 Предел объема воздуха (миним.) 
9 Внешнее статическое давление (Па) 
10 Фильтр длительного пользования 
11 Предел объема воздуха (максим.) 
12 Объем воздуха (м3/ч) 

  
MMD-AP0151BH MMD-AP0181BH 

 
 

1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 2Н 
3 Высоконапорный отвод 1Н 
4 Стандартный отвод Н 
5 Низконапорный отвод Н 
6 Стандартный отвод L 

7 Предел применения 
8 Предел объема воздуха (миним.) 
9 Внешнее статическое давление (Па) 
10 Фильтр длительного пользования 
11 Предел объема воздуха (максим.) 
12 Объем воздуха (м3/ч) 

1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 2Н 
3 Высоконапорный отвод 1Н 
4 Стандартный отвод Н 
5 Низконапорный отвод Н 
6 Стандартный отвод L 

7 Предел применения 
8 Предел объема воздуха (миним.) 
9 Внешнее статическое давление (Па) 
10 Фильтр длительного пользования 
11 Предел объема воздуха (максим.) 
12 Объем воздуха (м3/ч) 
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MMD-AP0241BH, AP0271BH MMD-AP0301BH 

  
1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 2Н 
3 Высоконапорный отвод 1Н 
4 Стандартный отвод Н 
5 Низконапорный отвод Н 
6 Стандартный отвод L 

7 Предел применения 
8 Предел объема воздуха (миним.) 
9 Внешнее статическое давление (Па) 
10 Фильтр длительного пользования 
11 Предел объема воздуха (максим.) 
12 Объем воздуха (м3/ч) 

1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 2Н 
3 Высоконапорный отвод 1Н 
4 Стандартный отвод Н 
5 Низконапорный отвод Н 
6 Стандартный отвод L 

7 Предел применения 
8 Предел объема воздуха (миним.) 
9 Внешнее статическое давление (Па) 
10 Фильтр длительного пользования 
11 Предел объема воздуха (максим.) 
12 Объем воздуха (м3/ч) 

  
MMD-AP0361BH MMD-AP0481BH, AP0561BH 

  
1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 2Н 
3 Высоконапорный отвод 1Н 
4 Стандартный отвод Н 
5 Низконапорный отвод Н 
6 Стандартный отвод L 

7 Предел применения 
8 Предел объема воздуха (миним.) 
9 Внешнее статическое давление (Па) 
10 Фильтр длительного пользования 
11 Предел объема воздуха (максим.) 
12 Объем воздуха (м3/ч) 

1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 2Н 
3 Высоконапорный отвод 1Н 
4 Стандартный отвод Н 
5 Низконапорный отвод Н 
6 Стандартный отвод L 

7 Предел применения 
8 Предел объема воздуха (миним.) 
9 Внешнее статическое давление (Па) 
10 Фильтр длительного пользования 
11 Предел объема воздуха (максим.) 
12 Объем воздуха (м3/ч) 
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 Высоконапорный канальный кондиционер скрытой установки 
 
  
MMD-AP0181H MMD-AP0241H, AP0271H 

  
1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 
3 Средненапорный отвод 
4 Низконапорный отвод 
5 Ток двигателя вентилятора (А) 
 

6 Внешнее статическое давление (Па) 
7 50 Гц 
8 60 Гц 
9 Верхний предел объема воздуха 
10 Объем воздуха (м3/ч) 
 

1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 
3 Средненапорный отвод 
4 Низконапорный отвод 
5 Ток двигателя вентилятора (А) 
 

6 Внешнее статическое давление (Па) 
7 50 Гц 
8 60 Гц 
9 Верхний предел объема воздуха 
10 Объем воздуха (м3/ч) 
 

  
MMD-AP0361H MMD-AP0481H 

  
1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 
3 Средненапорный отвод 
4 Низконапорный отвод 
5 Ток двигателя вентилятора (А) 
 

6 Внешнее статическое давление (Па) 
7 50 Гц 
8 60 Гц 
9 Верхний предел объема воздуха 
10 Объем воздуха (м3/ч) 
 

1 Стандартный объем воздуха: 480 м3/ч 
2 Высоконапорный отвод 
3 Средненапорный отвод 
4 Низконапорный отвод 
5 Ток двигателя вентилятора (А) 
 

6 Внешнее статическое давление (Па) 
7 50 Гц 
8 60 Гц 
9 Верхний предел объема воздуха 
10 Объем воздуха (м3/ч) 
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MMD-AP0721H 

 
Нижний предел объема воздуха Объем воздуха (м3/ч) Верхний предел объема воздуха 

1. Стандартный объем воздуха: 3600 м3/ч 
2. Высоконапорный отвод (60 Гц) 
3. Средненапорный отвод (60 Гц) 
4. Низконапорный отвод 
5. Ток двигателя вентилятора (А) 

6. Низконапорный отвод (60 Гц) 
7. Высоконапорный отвод (50 Гц) 
8. Средненапорный отвод (50 Гц) 
9. Внешнее статическое давление (Па) 
10. Высоконапорный отвод (50 Гц) 
11. Низконапорный отвод (50 Гц) 

 
MMD-AP0961H 

 
Нижний предел объема воздуха Объем воздуха (м3/ч) Верхний предел объема воздуха 

12. Стандартный объем воздуха: 3600 м3/ч 
13. Высоконапорный отвод (60 Гц) 
14. Средненапорный отвод (60 Гц) 
15. Низконапорный отвод 
16. Ток двигателя вентилятора (А) 

17. Низконапорный отвод (60 Гц) 
18. Высоконапорный отвод (50 Гц) 
19. Средненапорный отвод (50 Гц) 
20. Внешнее статическое давление (Па) 
21. Высоконапорный отвод (50 Гц) 
22. Низконапорный отвод (50 Гц) 

 
ТРЕБОВАНИЕ 

Установите заслонку и отрегулируйте объем воздуха в диапазоне от 80% до 120% стандартного объема воздуха. 
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